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ORGANISMOS AFECTADOS

Indicar la relacién de organismos afectados:

e Ayuntamiento de Benicassim.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS

1.1.1. TITULAR.

I-DE, REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U con CIF A-95075578, y con domicilio a efectos de
notificaciones en Avenida Hermanos Bou, 239. 12005 Castellon de la Plana, empresa dedicada a la

distribucidon y transporte de energia eléctrica.

1.1.2. PROMOTOR.

AlU PONTAZGO DE BENICASSIM, con C.I.F. V-40589624, y con domicilio a efectos de notificaciones
en Avenida Alfahuir, n? 45, 46019 Valencia.

1.1.3. NUMERO DE REGISTRO

No procede

1.1.4. EMPLAZAMIENTO

El centro de transformacion y reparto se sitla en el Sector Pontazgo del término municipal de

Benicassim (Castelldn)

1.1.5. LOCALIDAD

Benicassim (Castelldn)

1.1.6. ACTIVIDAD

El centro de transformacién esta destinado al suministro a parcelas del nuevo sector Pontazgo.

1.1.7. POTENCIA UNITARIA DE CADA TRANSFORMADOR Y POTENCIA TOTAL EN KVAS

Potencia del Transformador 1: 630 kVA
Potencia del Transformador 2: 630 kVA
Potencia Total: 1.260 kVA

1.1.8. TIPO DE CENTRO DE TRANSFORMACION

El Centro objeto de este proyecto es del tipo prefabricado de hormigén tipo pf-304. de Ormazabal

o equivalente
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1.1.9. TIPO DE TRANSFORMADOR

Refrigeracion del transformador 1: aceite
Refrigeracion del transformador 2: aceite
Volumen de dieléctrico

transformador 1: 3951

Volumen de dieléctrico

transformador 2: 3951
Volumen Total de Dieléctrico: 790 |
1.1.10. DIRECTOR DE OBRA

En el momento de la redaccion del presente proyecto se desconoce el director de la obra.

1.2. OBJETO DE LA INSTALACION / JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACION Y SU
INFLUENCIA EN EL SISTEMA.

La finalidad del presente proyecto es la instalacion de un centro de transformacion para
proporcionar a través de las redes de baja tension del mismo, un suministro de energia eléctrica

regular.

La instalacién que se proyecta es necesaria para dotar de suministro eléctrico al nuevo Sector

Pontazgo en el término municipal de Benicassim, Castelldn.

La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribucion de energia

eléctrica.

1.3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES

Normas Generales:

= Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Lineas Eléctricas de Alta

Tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

= Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de

alta tension, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

=  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn. Aprobado por Decreto 842/2002,
de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002.
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= |Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por
Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002.

= Autorizacion de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de
diciembre, B.O.E. de 31-12-1994.

= Ordenacidn del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado
por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994.

= Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados.
=  Ley24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

= Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia,
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio.

= Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas.

=  Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

= Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de
2000).

=  Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen

retributivo de la actividad de distribucién de energia eléctrica

= Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la proteccién de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas

eléctricas de alta tension.

=  Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos

= Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecucidon del Real Decreto Legislativo 1308/86 de Evaluacion de Impacto

Ambiental

= Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producciéon y

gestidn de los residuos de construccion y demolicion.

=  NTE-IEP. Norma tecnolégica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de

Puesta a Tierra.
=  Normas UNE / IEC.

=  Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados.
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= Ordenanzas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Benicassim

=  Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las

instalaciones.

=  Normas particulares de la compafiia suministradora.

Cualquier otra normativa y reglamentacion de obligado cumplimiento para este tipo de

instalaciones

Normas particulares de la Comunidad Auténoma Valenciana:

= Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de
Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre
contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. (DOCV
de 16/4/10)

= Decreto 88/2055, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorizacién de instalaciones de produccion,
transporte y distribucion de energia eléctrica que son competencia de la
Generalitat. (DOCV de 5/5/05)

= Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprobd el Reglamento para la ejecucién de la Ley 2/1989, de 3 de marzo,

de la Generalitat, de Impacto Ambiental.

= Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV de
18/6/98)

= Ley 4/2004 de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio y
Proteccién del Paisaje. (DOCV de 2/7/04)

=  Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOCV de 16/8/06)

= Ley 2/89 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluacién de Impacto
Ambiental. (DOGV de 8/3/89)

= Decreto 162/90 de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecucién de la Ley
2/89, de 3 de marzo, de Evaluacion de Impacto Ambiental. (DOGV de 30/10/90)

= Ley 3/93 de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la

Comunidad Valenciana.

= Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.
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=  Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevencion de incendios
forestales a observar en la ejecucién de obras y trabajos que se realicen en

terreno forestal o en sus inmediaciones. (DOGV de 27/1/04)

= Resolucién de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se
establecen las zonas de protecciéon de la avifauna contra la colision vy
electrocucidn, y se ordenan medidas para la reduccién de la mortalidad de aves
en lineas eléctricas de alta tension. (DOCV de 5/11/10)

Normas y recomendaciones de diseno del edificio:

=  CEI62271-202 UNE-EN 62271-202:
Centros de Transformacién prefabricados.
= NBE-X:

Normas basicas de la edificacion.

Normas y recomendaciones de disefio de aparamenta eléctrica:

=  CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tension.

=  CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.
=  CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200

Aparamenta bajo envolvente metalica para corriente alterna de tensiones asignadas

superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

=  CEl 62271-102 UNE-EN 62271-102

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
= CEI62271-103 UNE-EN 62271-103

Interruptores de Alta Tension. Interruptores de Alta Tensidn para tensiones asignadas

superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.
=  CEl 62271-105 UNE-EN 62271-105

Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tension.

Normas y recomendaciones de disefio de transformadores:

=  CEI60076-X

Transformadores de Potencia.
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=  UNE21428-1-1
Transformadores de Potencia.

=  Reglamento (UE) N2 548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los transformadores de potencia pequefios, medianos y grandes

(Ecodisefo)

UNE 21428

1.4. TITULAR.

I-DE, REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U con CIF A-95075578, y con domicilio a efectos de
notificaciones en Avenida Hermanos Bou, 239. 12005 Castellon de la Plana, empresa dedicada a la

distribucidon y transporte de energia eléctrica.

1.5. PROMOTOR.

AlU PONTAZGO DE BENICASSIM, con C.I.F. V-40589624, y con domicilio a efectos de notificaciones
en Avenida Alfahuir, n2 45, 46019 Valencia.

1.6. UBICACION DE LA INSTALACION.

La instalacion que se proyecta queda emplazada en la provincia de Castellén, término municipal

de Benicassim, y concretamente en el Sector Pontazgo.

El local se encuentra situado en un edificio independiente.

1.7. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO

El Centro de Transformacidn y reparto tipo compaiiia, objeto de este proyecto tiene la misién de

suministrar energia, sin necesidad de medicién de la misma.

La energia serd suministrada por la compaiiia IDE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. a la
tensidn trifasica de 20 kV y frecuencia de 50 Hz, realizdndose la acometida por medio de cables

subterraneos.

Los tipos generales de equipos de Media Tensidon empleados en este proyecto son:
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* cgmcosmos: Equipo compacto de 4 funciones, con aislamiento y corte en gas,
opcionalmente extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer
gas.

1.8. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA

Se precisa el suministro de energia a una tension de 230/400 V, con una potencia maxima

simultanea de 382 kW.

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de

Transformacion es de 400+400 kVA.

1.9. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

1.9.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE MPACTO AMBIENTAL.

La instalacién proyectada NO precisa Estimacion/Declaracion de Impacto Ambiental, segin
Decreto 32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto Ambiental.

La instalacion proyectada NO estd sujeta a Riesgo de Incendio Forestal, segtin Decreto 7/2004, de
23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Pliego General de normas de
seguridad en prevenciéon de incendios forestales a observar en la ejecucién de obras y trabajos

que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

1.9.2. OBRA CIVIL

El Centro de Transformaciéon objeto de este proyecto consta de una Unica envolvente
prefabricada tipo pfu-7/20 de Ormazabal o equivalente, en la que se encuentra toda la

aparamenta eléctrica, maquinas y demas equipos.

Para el disefio de este Centro de Transformacion se han tenido en cuenta todas las normativas

anteriormente indicadas.

1.9.2.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los edificios pfu para Centros de Transformacion, de superficie y maniobra interior (tipo caseta),
constan de una envolvente de hormigén, de estructura monobloque, en cuyo interior se

incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de
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BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos

elementos.

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la construccidn
como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados integramente en fabrica,
garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra
civil y montaje en el punto de instalacién. Ademas, su cuidado diseio permite su instalacion tanto

en zonas de caracter industrial como en entornos urbanos.

- Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigén armado vibrado. Se compone de dos partes: una
gue aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilaciéon natural, y

otra que constituye el techo.

Las piezas construidas en hormigdn ofrecen una resistencia caracteristica de 300 kg/cm?2. Ademas,
disponen de una armadura metalica, que permite la interconexion entre si y al colector de tierras.
Esta unidn se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que
envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas estdn aisladas eléctricamente,

presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigén con inserciones en la parte superior para su

manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitlan los orificios de paso para los cables
de MT y BT. Estos orificios estan semiperforados, realizdndose en obra la apertura de los que sean
necesarios para cada aplicacién. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados

practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El espacio para el transformador, disefiado para alojar el volumen de liquido refrigerante de un
eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en funcion de

la distancia entre las ruedas del transformador.

- Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se situa la placa piso, que se sustenta en una
serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables

de MTy BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.
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- Accesos

En la pared frontal se sitlan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador
(ambas con apertura de 1802) y las rejillas de ventilacion. Todos estos materiales estan fabricados

en chapa de acero.

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformacion.
Para ello se utiliza una cerradura de disefio ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos,

uno en la parte superior y otro en la parte inferior.

- Ventilacion

Las rejillas de ventilaciéon natural estan formadas por lamas en forma de "V" invertida, disefiadas
para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformacion y

se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera.

- Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectlia con pintura acrilica rugosa de color blanco en

las paredes y marrén en el perimetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilacion.

Las piezas metdlicas expuestas al exterior estan tratadas adecuadamente contra la corrosion.

- Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001.

- Alumbrado

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual

dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

- Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento segiin normativa vigente.

- Cimentacion
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Para la ubicacion de los edificios PFU para Centros de Transformacion es necesaria una
excavacion, cuyas dimensiones variaran en funcion de la solucidon adoptada para la red de tierras,

sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

- Caracteristicas Detalladas

N¢ de transformadores: 2

Puertas de acceso peatoén: 1 Puerta

Dimensiones exteriores

Longitud: 8080 mm
Fondo: 2380 mm
Altura: 3250 mm
Altura vista: 2790 mm
Peso: 29090 kg

Dimensiones interiores

Longitud: 7870 mm
Fondo: 2200 mm
Altura: 2450 mm

NOTA:

Se debe considerar un espacio libre minimo de 1200 x 210 mm en planta por toda la altura de la
envolvente, al objeto de permitir la correcta ubicacion de los equipos electrdnicos de telegestion,
automatizacidn, supervisién, telecomunicaciones, alimentacion, proteccidn, cableados, etc. que
permitan implantar los sistemas de telegestion y telemedida. Este espacio estard lo
suficientemente cerca de la aparamenta y cuadros de baja tensiéon de manera que la conexién del
cableado entre las celdas y los equipos no supere los 4 metros y la conexién del cableado entre
los cuadros de baja tensidn y los equipos no superen los 10 metros. Este espacio debera quedara

adecuadamente identificado y previsto para poder instalar los equipos facilmente.

Dimensiones de la excavacion

Longitud: 8880 mm
Fondo: 3180 mm
Profundidad: 560 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en funcion de la solucidon adoptada para el

anillo de tierras.
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1.9.3. INSTALACION ELECTRICA

1.9.3.1. CARACTERISTICAS DE LA RED DE ALIMENTACION

La red de alimentacion al Centro de Transformacidn serd de tipo subterranea a una tensién de 20

kVy 50 Hz de frecuencia.

La potencia de cortocircuito maxima de la red de alimentacidn serd de 350 MVA, segln datos

proporcionados por la Compafiia suministradora.

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, segin los datos suministrados por la
compainiia eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA

eficaces.

1.9.3.2. CARACTERISTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSION

Caracteristicas Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalacion.

Celdas: cgmcosmos -2/2p

El sistema cgmcosmos esta compuesto de la unidn estricta de funciones del tipo cgmcosmos (2

posiciones de linea y 2 posiciones de proteccidon con fusibles), con las siguientes caracteristicas:

- Celdas cgmcosmos

El sistema cgmcosmos es un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el
sistema cgmcosmos, extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan
utilizando unos elementos de unidn patentados por ORMAZABAL y denominados ormalink,
consiguiendo una conexidon totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas
(polucioén, salinidad, inundacidn, etc.). Incorpora tres funciones por cada médulo en una Unica

cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.

- Base y frente

La base esta disefiada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecanicamente la
acometida de los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las
cuatro funciones. El frente presenta el mimico unifilar del circuito principal y los ejes de

accionamiento de la aparamenta a la altura idénea para su operacién.

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de caracteristicas eléctricas, la mirilla para el

mandmetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando vy el
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sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de
sefializacion de presencia de tensidn y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay
una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexidn a la misma del sistema

de tierras y de las pantallas de los cables.

Lleva ademds un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo
tensién en la linea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al
introducir la palanca en esta posicidn, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un

cero en la red si se efectia la maniobra.

La tapa frontal es comun para las cuatro posiciones funcionales de la celda.

- Cuba

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado
y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presion absoluta de 1,15 bares (salvo
para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de

operacion segura durante toda su vida util, sin necesidad de reposicion de gas.

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuacién de gases que, en caso de arco interno, evita,
con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas o la aparamenta del Centro

de Transformacion.

La cuba es Unica para las cuatro posiciones con las que cuenta la celda cgmcosmos y en su interior
se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas

a tierra, tubos portafusibles).

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

Los interruptores disponibles en el sistema cgmcosmos compacto tienen tres posiciones:

conectado, seccionado y puesto a tierra.

La actuacién de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes
distintos: uno para el interruptor (conmutacion entre las posiciones de interruptor conectado e
interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida

(que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).

cgmcosmaos

- Mecanismo de Maniobra
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Los mecanismos de maniobra son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de

forma manual o motorizada.

- Fusibles (funciéon cgmcosmos -p)

En las funciones de proteccion con fusibles, los fusibles se montan sobre unos carros que se
introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos
respecto del gas y del exterior. El disparo se producira por fusién de uno de los fusibles o cuando
la presion interior de los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al
calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la deteccién de

tensidn en los cables de acometida.

- Conexion de cables

La conexion de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estandar.

- Enclavamientos

La funcion de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que:

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de
puesta a tierra estd conectado.

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta abierto, y a
lainversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha
sido extraida.

- Caracteristicas eléctricas

Las caracteristicas generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes:

Tensiéon nominal 24 kV
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento 60 kv
Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 125 kV

a la distancia de seccionamiento 145 kV
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En la descripcion de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades

nominales, térmica y dindmica, etc.

Caracteristicas Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores

E/S1,E/S2,PT1,PT2: cgmcosmos-2I2p

Celda compacta con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por varias

posiciones con las siguientes caracteristicas:

cgmcosmos-212p es un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el

sistema cgmcosmos.

La celda estd constituida por cuatro funciones: dos de linea o interruptor en carga y dos de

proteccion con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado.

Las posiciones de linea, incorporan en su interior una derivacidon con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicién de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores
capacitivos para la deteccidon de tensién en los cables de acometida y un sistema de alarma
sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensidn en la linea se introduce la palanca
en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posicidn, un sonido

indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectta la maniobra.

Las posiciones de proteccidn con fusibles incorporan en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivacién con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él,
un conjunto de fusibles frios, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores
capacitivos para la deteccion de tensidon en los cables de acometida y puede llevar un sistema de
alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensién en la linea se introduce la
palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posicidn, un

sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectta la maniobra.

- Caracteristicas eléctricas:

Tensidn asignada: 24 kV
Intensidad asignada en el embarrado: 630 A
Intensidad asignada en las entradas/salidas: 630 A
Intensidad asignada en la derivacién 1: 200 A
Intensidad asignada en la derivacién 2: 200 A
Intensidad de corta duracién (1 s), eficaz: 16 kA
Intensidad de corta duracion (1 s), cresta: 40 kA

Nivel de aislamiento
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Frecuencia industrial (1 min)

a tierra y entre fases: 50 kV

Impulso tipo rayo

a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
Capacidad de cierre (cresta): 40 kA
Capacidad de corte
Corriente principalmente activa: 630 A
Clasificacién IAC: AFL

- Caracteristicas fisicas:

Ancho: 1660 mm
Fondo: 735 mm
Alto: 1740 mm
Peso: 430 kg

- Otras caracteristicas constructivas

Mando interruptor 1: motorizado BM
Mando interruptor 2: motorizado BM
Mando posicién con fusibles 1: manual tipo BR
Mando posicién con fusibles 2: manual tipo BR
Intensidad fusibles 1: 3x40 A
Intensidad fusibles 2: 3x40 A

Transformador 1: transforma aceite 24 kV

Transformador trifasico reductor de tensién, construido segln las normas citadas anteriormente,
de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA vy

refrigeracién natural aceite, de tensidn primaria 20 kV y tensién secundaria 420 V en vacio (B2).

- Otras caracteristicas constructivas:

Regulacion en el primario: +2,5%,+5%,+7,5%,+10 %
Tensién de cortocircuito (Ecc): 4%

Grupo de conexioén: Dynll

Proteccién incorporada al transformador: Sin proteccion propia

Transformador 2: transforma aceite 24 kV

Transformador trifasico reductor de tensidn, construido segln las normas citadas anteriormente,
de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y

refrigeracién natural aceite, de tensidn primaria 20 kV y tensién secundaria 420 V en vacio (B2).

Otras caracteristicas constructivas:

V I E L CA CENTRO DE TRANSFORMACION N21- 20

B INGENIEROS



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO EN BENICASSIM

Regulacion en el primario: +2,5%,+5%, +7,5%, +10 %
Tensién de cortocircuito (Ecc): 4%

Grupo de conexion: Dynll

Proteccién incorporada al transformador: Sin proteccion propia

1.9.3.3. CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSION

El Cuadro de Baja Tensidn es un conjunto de aparamenta de BT cuya funcidn es recibir el circuito
principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un nimero determinado de

circuitos individuales.

Deberd estar homologado por la Compafiia Eléctrica suministradora y sus elementos principales

se describen a continuacion:

La estructura del cuadro cbto-c de ORMAZABAL estd compuesta por un bastidor aislante, en el

que se distinguen las siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares

En la parte superior de cbto-c existe un compartimento para la acometida al mismo, que se
realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetracidn del agua al interior. cbto-c

incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras.

- Zona de salidas

Esta formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de
proteccion de cada circuito de salida. Esta proteccién se encomienda a fusibles de la intensidad
maxima mas adelante citada, dispuestos en bases trifasicas verticales cerradas (BTVC) pero

maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Caracteristicas eléctricas

Tension asignada de empleo: 440V
Tension asignada de aislamiento: 500V
Intensidad asignada en los embarrados: 1600 A
Frecuencia asignada: 50 Hz
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)

a tierray entre fases: 10 kV

entre fases: 2,5 kV
Intensidad Asignada de Corta duracién 1s: 24 kA
Intensidad Asignada de Cresta: 50,5 kA

- Caracteristicas constructivas:
Anchura: 1000 mm
Altura: 1360 mm
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Fondo: 350 mm

- Otras caracteristicas:

Salidas de Baja Tensidn: 8 salidas (8 x 400 A)

1.9.3.4. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION

El material vario del Centro de Transformacién es aquel que, aunque forma parte del conjunto del
mismo, no se ha descrito en las caracteristicas del equipo ni en las caracteristicas de la

aparamenta.

- Interconexiones de MT:

Puentes MT Transformadores 1y 2: Cables MT 12/20 kV

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de seccién y material 1x50 Al.

La terminacion al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo

K158LR.

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.

- Interconexiones de BT:

Puentes BT - B2 Transformadores 1 y2 : Puentes transformador-cuadro

Juego de puentes de cables de BT, de seccion y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexion, formados por un grupo de cables en la

cantidad 3xfase + 2xneutro.

- Defensa de transformadores:

Defensa de Transformadores 1y 2: Proteccidn fisica transformador

Proteccion metalica para defensa del transformador.

- Equipos de iluminacidn:

Iluminacidn Edificio de Transformacion: Equipo de iluminacion

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones

necesarias en los centros.
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Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién de la salida del local.

1.9.3.5. UNIDADES DE PROTECCION, AUTOMATISMOS Y CONTROL

Unidad de Control Integrado: ekor.rci

Unidad de control integrado para la supervision y control funcidn de linea, compuesta de un relé
electrénico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la unidad remota para

las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.

Procesan las medidas de intensidad y tensidén, sin necesidad de convertidores auxiliares,
eliminando la influencia de fenédmenos transitorios, y calculan las magnitudes necesarias para
realizar las funciones de deteccion de sobreintensidad, presencia y ausencia de tension, paso de
falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces de la intensidad que
informan del valor instantdaneo de dichos pardmetros de la instalacion. Disponen de display y
teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, asi como puertos de
comunicacion para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien sea de forma local o
remota. Los protocolos de comunicacién estandar que se implementan en todos los equipos son
MODBUS en modo transmisién RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose implementar otros

protocolos especificos dependiendo de la aplicacion.

Caracteristicas

o) Funciones de Deteccién

- Deteccion de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A

- Deteccion de faltas fase - tierra (curva NI, El, Ml y TD) desde 0,5 A a 480 A
- Asociado a la presencia de tensién

- Filtrado digital de las intensidades magnetizantes

- Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa

- Deteccion Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A

o Presencia / Ausencia de Tensidn

- Acoplo capacitivo (pasatapas)
- Medicion en todas las fases L1, L2, L3

- Tensién de la propia linea (no de BT)
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o) Paso de Falta / Seccionalizador Automatico
o Intensidades Capacitivas y Magnetizantes
o Control del Interruptor

- Estado interruptor-seccionador

- Maniobra interruptor-seccionador

- Estado seccionador de puesta a tierra
- Error de interruptor

o) Deteccion Direccional de Neutro

- Otras caracteristicas:

Ith/Idin =20 kA /50 kA

Temperatura =-102Ca 60 2eC

Frecuencia =50Hz;60Hz 1%

Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME

Ensayos: - De aislamiento seguin 60255-5

- De compatibilidad electromagnética segun CEl 60255-22-X, CEl  61000-
4-X y EN 50081-2/55011

- Climaticos segun CEl 60068-2-X

- Mecanicos segun CEl 60255-21-X

- De potencia segun CEl 60265 y CEI 60056

Este producto cumple con la directiva de la Unidn Europea sobre compatibilidad electromagnética
2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad ekorRCl ha sido disefiada y
fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. Esta conformidad es
resultado de un ensayo realizado segun el articulo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo

CE-26/08-07-EE-1.

Armario sobre celda STAR I-DE
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Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente

montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicaciéon con la unidad de control

integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad:

Seializacion y mando de la primera celda de linea

- Maniobra e indicacion de interruptor

- Indicacién del estado del seccionador de tierra

- Indicacion de paso de falta de fases y tierra

- Indicacion de presencia de tensidn en cada fase

- Medidas de intensidad de cada fase y residual

Seializacion y mando adicional

- Maniobra e indicacion del interruptor de la segunda celda de linea.

- Indicacion de interruptor de la celda de transformador.

- Alarmas de bateria baja, fallo cargador y falto Vca.

- Local/Telemando.

- Posibilidad de indicacion de presencia de personal.

- Otras alarmas generales de la instacién (agua, humos, etc.).

Comunicaciones

- Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104.

- Servidor WEB s/ norma I-DE NI 30.60.01 y Guia Técnica para RTUs MT.

1 Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicacion de presencia

de tension, medidas (V, |, P, Q), sefializaciéon y mando de la celda.

1 Equipo cargador-bateria ekor.bat protegido contra cortocircuitos s/ especificacién y baterias de

Pb de vida minima de 15 afios y 13 Ah a 48 Vcc.
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1 Interruptor automatico magnetotérmico unipolar para proteccion de los equipos de control del

armario, del armario comun STAR y del armario de comunicaciones.

1 Interruptor automatico magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para

proteccion de los equipos de control y mando de las celdas.

1 Maneta Local / Telemando.

s/ Bornas, accesorios y pequefio material.

ARMARIO DE GESTION INTELIGENTE DE DISTRIBUCION (GID) ATG-I-1BT-GPRS

Armario gestor inteligente de distribuciéon ekor.gid-atg, segun especificaciéon I-DE, con unas
dimensiones totales maximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo). La envolvente exterior
de plastico libre de halégenos debe mantener una proteccién mecanica de grado IP32D s/ UNE

20324.

Debe disponer de dos compartimentos independientes y con tapa desmontable para un correcto
acceso a su interior en zonas con espacio reducido. Una primera zona debe alojar los elementos
de comunicacion. Todos los elementos estaran referidos a tierra de proteccion y por lo tanto se

debe poder acceder directamente para operaciones de mantenimiento, configuracion, etc.

La segunda zona debe alojar los elementos de baja tensidn como el concentrador, supervisiones
de baja tension y el bornero de conexién. Estos elementos deberdn estar al potencial de baja
tensién y por lo tanto disponen de elementos de seguridad que no permiten el contacto directo.
El acceso a la zona de baja tensidn se realizara tras ejecutar previamente las maniobras de
seguridad que aseguren la completa eliminacién de la tensién. Debe incorporarse una pegatina
exterior con dichas indicaciones. Deben existir también elementos de proteccidn exteriores al

armario (Proteccion CBT).
Compartimento de baja tensién

El armario debe disponer de dos borneros por cada cuadro de baja tensién para su correcto

conexionado:
- Borneros para las 6 intensidades

- Borneros para las 4 tensiones
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Todos los elementos deber ir soportados sobre carril DIN. El cableado se distribuird mediante
canaleta de pldstico. Tanto los cables como las canaletas seran libres de haldégenos. En este

compartimento se alojaran los componentes de medida BT:

- Concentrador 1 inyeccién

- Supervisor de transformador trifasico

Esta caracteristica de aislamiento, unida a que todos los equipos de baja tensidon estaran
conectados a un switch al potencial de seguridad de la instalacion, deberd permitir conectarse
localmente a éste uUltimo con total seguridad eléctrica y acceder a toda la informacién mediante

una Unica via de conexion.

Compartimento de comunicaciones

La alimentacién de este equipo de comunicaciones provendra de la zona BT y debe ser asegurado
en todo su recorrido el aislamiento de 10 kV. Para proteger los equipos de comunicaciones se
instalara un transformador de aislamiento de 20 VA (230 Vac / 230 Vac). Los equipos asociados a
comunicaciones IP dispondran de aislamiento contra sobretensiones de 10 kV en su puerto

Ethernet.

1.10. MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA

Al tratarse de un Centro de Distribucién publico, no se efectia medida de energia en MT.

1.11. PUESTA A TIERRA

1.11.1. TIERRA DE PROTECCION

Todas las partes metalicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en el Centro de Transformacién se unen a la tierra de proteccion: envolventes de las
celdas y cuadros de BT, rejillas de proteccidn, carcasa de los transformadores, etc. No se uniran,

por contra, las rejillas y puertas metalicas del centro, si son accesibles desde el exterior.

El circuito para la tierra de proteccion, esta constituida por 6 picas en hilera unidas por un
conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm? de seccién tipo DNRA 0.6/1kV. cédigo 5/62 del

método de calculo de tierras de UNESA.
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Las picas tienen un didametro de 14 mm y una longitud de 2 m (tipo PL 14-2000). Se entierran

verticalmente a una profundidad de 0,5 m.

1.11.2. TIERRA DE SERVICIO

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del
sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que

no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado.

La tierra de servicio, esta constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de
cobre desnudo de 50 mm? de seccién DNRA 0.6/1kV.,codigo 5/62 del método de célculo de tierras

de UNESA.

Las picas se enterraron verticalmente a una profundidad de 0,5 m y la separacidn entre cada pica
y la siguiente es de 3 m. Con esta configuracidn, la longitud de conductor desde la primera pica a
la Ultima sera de 15 m. Las picas tienen un didmetro de 14 mm y una longitud de 2 m (tipo PL 14-
2000). Se enterraron verticalmente a una profundidad de 0,5 m. y la separacién entre cada picay

la siguiente es de 3.00 m.

Esta separado mediante cable aislado del sistema de proteccidn, una distancia minima de 6,9 m.

1.11.3. TIERRAS INTERIORES.

Las tierras interiores del centro de transformacion tendran la mision de poner en continuidad
eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes

tierras exteriores.

La tierra interior de proteccidn se realizard con cable de 50 mm? de cobre desnudo formando un
anillo. Este cable conectara a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e ira sujeto a
las paredes mediante bridas de sujeccidén y conexidn, conectando el anillo al final a una caja de

seccionamiento con un grado de proteccion IP54.

La tierra interior de servicio se realizara con cable de 50 mm?de cobre aislado formando un anillo.
Este cable conectara a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e ird sujeto a las
paredes mediante bridas de sujeccidn y conexidn, conectando el anillo al final a una caja de

seccionamiento con un grado de proteccion IP54.

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y proteccion estaran separadas por una

distancia minima de 1m.
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1.12. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para la proteccion del personal y equipos, se debe garantizar que:

1- No serd posible acceder a las zonas normalmente en tension, si éstas no han sido puestas a
tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del

aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

2- Las celdas de entrada y salida seran con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones
entre sus embarrados deberan ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los
agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de
Transformacion interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundacion del Centro de

Transformacion.

3- Las bornas de conexién de cables y fusibles serdn facilmente accesibles a los operarios de
forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posicién de trabajo normal no carezca de

visibilidad sobre estas zonas.

4- Los mandos de la aparamenta estardn situados frente al operario en el momento de realizar la
operacion, y el disefio de la aparamenta protegera al operario de la salida de gases en caso de un

eventual arco interno.

1.13. PLANIFICACION

Las diferentes etapas del proyecto son:

Adecuacion del solar para instalacidon de un nuevo centro de transformacion de compaiiia.

Instalacidn equipos.

Pruebas y ensayos reglamentarios.

= Puesta en servicio.

1.14. LIMITACION DE CAMPOS MAGNETICOS

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se

supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de Ormazabal

especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los siguientes valores
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del campo magnético a 200 mm del exterior del centro de transformacién, de acuerdo al Real

Decreto 1066/2001:

= Inferior a 100 uT para el publico en general

= Inferior a 500 uT para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operacién)

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, indicado en la
norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método valido de ensayo para la
evaluacion de campos electromagnéticos en centros de transformacién prefabricados de

alta/baja tension.

De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emision
electromagnética del centro de transformacidon forma parte del Expediente Técnico, el cual
Ormazabal mantiene a la disposicién de la autoridad nacional espafiola de vigilancia de mercado,

tal y como se estipula en dicha ITC-RAT.

En el caso especifico en el que los centros de transformacién se encuentren ubicados en edificios

habitables o anexos a los mismos, se observaran las siguientes condiciones de disefio:

a) Las entradas y salidas al centro de transformacidn de la red de alta tensidn se efectuaran por el

suelo y adoptaran una disposicidn en triangulo y formando ternas.

b) La red de baja tensidn se disefard igualmente con el criterio anterior.

c) Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando

paredes y techos colindantes con viviendas.

d) No se ubicardn cuadros de baja tension sobre paredes medianeras con locales habitables y se
procurara que el lado de conexién de baja tension del transformador quede lo mas alejado lo mas

posible de estos locales.

Valencia, marzo de 2023

cocli IS

Fdo: Mercedes Terol Ibafiez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8114
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2. CALCULOS

2.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSION

La intensidad primaria en un transformador trifasico viene dada por la expresion:

[:P

p \/g'U

P

donde:
P potencia del transformador [kVA]
Up tensidén primaria [kV]
lo intensidad primaria [A]

En el caso que nos ocupa, la tension primaria de alimentacién es de 20 kV.

Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA.

* |p=18,2A

Para el transformador 2, la potencia es de 630 kVA.

* |p=18,2A

Por tanto la intensidad total de MT que hay es:

* ltot=36,4A

2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSION

La intensidad secundaria en un transformador trifasico viene dada por la expresion:

donde:
P potencia del transformador [kVA]
Us tension en el secundario [kV]
Is intensidad en el secundario [A]

Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA, y la tensidn secundaria es de 420 V en vacio.
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La intensidad en las salidas de 420 V en vacio puede alcanzar el valor

* 1s=866A.
Para el transformador 2, la potencia es de 630 kVA, y la tensidn secundaria es de 420 V en vacio.
La intensidad en las salidas de 420 V en vacio puede alcanzar el valor

* Is =866 A.

2.3. CORTOCIRCUITOS

Para el calculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrd en cuenta la potencia de

cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compafiia eléctrica.
2.3.1. CALCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO
Para el calculo de la corriente de cortocircuito en la instalacidn, se utiliza la expresion:

;- S (2.3.2.a)
cep \/gUp

donde:
Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA]
Up tension de servicio [kV]
lecp corriente de cortocircuito [kA]

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible
es la tedrica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello mas conservadores que en las

consideraciones reales.

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifasico, viene dada por la

expresion:

_100-P  (232b)
ces \/5 ECC . US

donde:
P potencia de transformador [kVA]
Ecc tension de cortocircuito del transformador [%]
Us tension en el secundario [V]
lecs corriente de cortocircuito [kA]
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2.3.2. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSION

Utilizando la expresion 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensidn

de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es :
lccp = 10,1 kA
2.3.3. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSION
Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA, la tension porcentual del cortocircuito del 4%,
y la tensién secundaria es de 420 V en vacio
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacio serd, segun la férmula 2.3.2.b:
lcecs = 21,7 kA
Para el transformador 2, la potencia es de 630 kVA, la tension porcentual del cortocircuito del 4%,
y la tension secundaria es de 420 V en vacio
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacio serd, segun la formula 2.3.2.b:

* Jces=21,7 kA

2.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
indicados en las placas de caracteristicas, por lo que no es necesario realizar célculos tedricos ni

hipdtesis de comportamiento de celdas.

2.4.1. COMPROBACION POR DENSIDAD DE CORRIENTE

La comprobacion por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado
es capaz de conducir la corriente nominal maxima sin superar la densidad maxima posible para el
material conductor. Esto, ademas de mediante calculos tedricos, puede comprobarse realizando
un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad,

se considerard que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.

2.4.2. COMPROBACION POR SOLICITACION ELECTRODINAMICA

La intensidad dindmica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad

eficaz de cortocircuito calculada, por lo que:

Icc(din) = 25,3 kA
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2.4.3. COMPROBACION POR SOLICITACION TERMICA

La comprobacion térmica tiene por objeto comprobar que no se producird un calentamiento
excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobacién se puede realizar
mediante cdlculos tedricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo segun la normativa

en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:

Icc(ter) = 10,1 kA.

2.5. PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

Los transformadores estan protegidos tanto en MT como en BT. En MT la proteccién la efectian
las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la proteccidon se incorpora en los

cuadros de las lineas de salida.

Transformador 1

La proteccién en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con

fusibles, siendo éstos los que efectlian la proteccién ante eventuales cortocircuitos.

Estos fusibles realizan su funcién de proteccién de forma ultrarrdpida (de tiempos inferiores a los
de los interruptores automaticos), ya que su fusion evita incluso el paso del maximo de las

corrientes de cortocircuitos por toda la instalacion.

Los fusibles se seleccionan para:

Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta
aplicacion.

No producir disparos durante el arranque en vacio de los transformadores, tiempo en
el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duracidén intermedia.

No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal,
siempre que su duracidn sea inferior a 0,1 s, evitando asi que los fendmenos
transitorios provoquen interrupciones del suministro.

Sin embargo, los fusibles no constituyen una proteccién suficiente contra las sobrecargas, que
tendran que ser evitadas incluyendo un relé de proteccién de transformador, o si no es posible,

una proteccion térmica del transformador.

La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A.

- Protecciones en BT
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Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al
valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como minimo igual a la

corriente de cortocircuito correspondiente, segun lo calculado en el apartado 2.3.4.

Transformador 2

La proteccién en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con

fusibles, siendo éstos los que efectian la proteccidén ante eventuales cortocircuitos.

Estos fusibles realizan su funcién de proteccién de forma ultrarrdpida (de tiempos inferiores a los
de los interruptores automaticos), ya que su fusion evita incluso el paso del maximo de las

corrientes de cortocircuitos por toda la instalacion.

Los fusibles se seleccionan para:

*  Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta
aplicacion.

* No producir disparos durante el arranque en vacio de los transformadores, tiempo en
el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duracién intermedia.

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal,
siempre que su duracidn sea inferior a 0,1 s, evitando asi que los fendmenos
transitorios provoquen interrupciones del suministro.

Sin embargo, los fusibles no constituyen una proteccién suficiente contra las sobrecargas, que
tendran que ser evitadas incluyendo un relé de proteccién de transformador, o si no es posible,

una proteccion térmica del transformador.

La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A.

La celda de proteccion de este transformador no incorpora relé, al considerarse suficiente el

empleo de las otras protecciones.

La proteccidon del centro se realiza en BT, siendo los fusibles de BT los que efectian la proteccidon

ante eventuales cortocircuitos.

Estos fusibles realizan su funcion de proteccion de forma ultrarrapida (muy inferiores a los de los
interruptores automaticos), ya que su fusidn evita incluso el paso del maximo de las corrientes de

cortocircuitos por toda la instalacién.

Los fusibles se seleccionan para:

* Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta
aplicacion.
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* No producir disparos durante el arranque en vacio de los transformadores, tiempo en
el que la intensidad es muy superior a la nominal, y de una duracidn intermedia.

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal,
siempre que su duracidn sea inferior a 0,1 s, evitando asi que los fendmenos
transitorios provoquen interrupciones del suministro.

Sin embargo, los fusibles no constituyen una proteccién suficiente contra las sobrecargas, que

tendran que ser evitadas incluyendo, si es posible, una proteccion térmica del transformador.

- Protecciones en BT

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al
valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como minimo igual a la

corriente de cortocircuito correspondiente, segun lo calculado en el apartado 2.3.4.

2.6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT

Los cables que se utilizan en esta instalacion, descritos en la memoria, deberdn ser capaces de

soportar los parametros de la red.

Transformador 1

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,2 A que es inferior al valor

maximo admisible por el cable.

Este valor es de 150 A para un cable de seccidn de 50 mm2 de Al segun el fabricante.

Transformador 2

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,2 A que es inferior al valor

maximo admisible por el cable.

Este valor es de 150 A para un cable de seccidn de 50 mm2 de Al segun el fabricante.

2.7. DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente

expresion:

W.,+W,

S, = .
024-K -Jh-AT’
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donde:

W pérdidas en el cobre del transformador [kW]

Wre pérdidas en el hierro del transformador [kW]

K coeficiente en funcion de la forma de las rejas de entrada, considerandose 0,6
h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m]

DT aumento de temperatura del aire [2C]

Sr superficie minima de las rejas de entrada [m2]

Para el caso particular de este edificio, el resultado obtenido es, aplicando la expresién arriba

indicada.
Potencia del Pérdidas Wcu + Sr minima(m?)
transformador (kVA) Wfe(kW)
630 7.1 0.6
630 7.1 0.6
1.2

El edificio empleado ha sido homologado segun los protocolos obtenidos en laboratorio Labein

(Vizcaya - Espaiia):

* 92202-1-E, para ventilacion de transformador de potencia hasta 1000 kVA
* 99827-1-E, para ventilacion de transformador de potencia hasta 1600 kVA

2.8. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 | de capacidad por cada transformador
cubierto de grava para la absorcidn del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el

exterior y minimizar el dafio en caso de fuego.

2.9. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

1.1.1 INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO

El Reglamento de Alta Tensidn indica que, para instalaciones de tercera categoria, y de intensidad
de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no serda imprescindible realizar la citada
investigacion previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno vy

pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.

Segun la investigacion previa del terreno donde se instalara este Centro de Transformacion, se

determina la resistividad media en 100 Ohm-m.
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1.1.2 DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO
MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO.

Segun los datos de la red proporcionados por la compafia suministradora el tiempo maximo de

desconexion del defecto es de 0,2 s.

Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a:

Rn=0Q y Xn=25,4Q. con

‘Zn‘:x/Rn 4 Xn ?
La intensidad maxima de defecto se producird en el caso hipotético de que la resistencia de

puesta a tierra del Centro de Transformacidn sea nula. Dicha intensidad sera, por tanto igual a:
- Intensidad de defecto, Id:

Usmax V

d:
3 A(Rn+ Rt + Xn?

donde Usmax=20.000 V.

Asi:

U 20.000
I'g = = =436,92 A
V3 V(Ra+ Rt )2 + Xn? V3 V((0+7,3)*+25,4?)

1.1.3 DISENO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE TIERRA

* TIERRA DE PROTECCION.

Se conectaran a este sistema las partes metdlicas de la instalacion que no estén en tension
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averias o causas fortuitas, tales como los

chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra y carcasas de los transformadores.

Para los calculos a realizar se emplearan las expresiones y procedimientos segun el "Método de
calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de tercera
categoria", editado por UNESA, conforme a las caracteristicas del centro de transformacién objeto

del presente calculo, siendo, entre otras, las siguientes:

Para la tierra de proteccién se optard por un sistema de las caracteristicas que se indican a
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continuacion:

- Identificacion: codigo 5/62 del método de célculo de tierras de UNESA.

- Parametros caracteristicos:

Kr=0,073 QQ/(Q*m).

Kp=0.0120 V/(Q*m*A).

- Descripcidn:

Estard constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de

50 mm? de seccion.

Las picas tendran un didmetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterraran verticalmente a
una profundidad de 0,5 m. Con esta configuracion, la longitud de conductor desde la primera pica

a la dltima serd de 15 m.

Se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parametros Kr y Kp de la

configuracion escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el parrafo anterior.

La conexidn desde el Centro hasta la primera pica se realizara con cable de cobre aislado de 0.6/1
kV protegido contra dafios mecanicos bajo tubo plastico con grado de proteccién al impacto

mecanico de 7 como minimo.

* TIERRA DE SERVICIO.

Se conectaran a este sistema el neutro del transformador, asi como la tierra de los secundarios de

los transformadores de tension e intensidad de la celda de medida.

Las caracteristicas de las picas serdn las mismas que las indicadas para la tierra de proteccion. La

configuracion escogida se describe a continuacion:

- Identificacion: cédigo 5/32 del método de célculo de tierras de UNESA.

- Pardmetros caracteristicos:

Kr=0.135 Q/(Q*m).

Kp=0.0252 V/(Q*m*A).
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- Descripcidn:

Estard constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de

50 mm? de seccion.

Las picas tendran un didmetro de 14 mm y una longitud de 2 m. Se enterraran verticalmente a
una profundidad de 0,5 m y la separacién entre cada pica y la siguiente serd de 3 m. Con esta
configuracion, la longitud de conductor desde la primera pica a la Ultima serd de 6 m, dimension

que tendra que haber disponible en el terreno.

La conexidn desde el Centro hasta la primera pica se realizara con cable de cobre aislado de 0.6/1

kV protegido contra daifios mecanicos.

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo debera ser inferior a 37 Q. Con este
criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalacién de Baja Tensidn protegida contra
contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el

electrodo de puesta a tierra una tension superior a 24 Voltios (=37 x 0,650).

Existira una separacién minima entre las picas de la tierra de proteccion y las picas de la tierra de

servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensién.
1.1.4 CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA
* TIERRA DE PROTECCION.

Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y

tensién de defecto correspondientes (ld, Ud), se utilizardn las siguientes férmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:

Rt = Kr *p.
- Intensidad de defecto, Id:

Usmax V

V3 J(Rn + R + Xn®

Id =

donde
Usmax=20.000V
Xn=25,4 Q)

- Tensién de defecto, Ud’:
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Ud’ =1d" *Rt.

Siendo:
c=100Qm
Kr=0.073 QQ/(Q*m).

se obtienen los siguientes resultados:

e Resistencia de puesta a tierra R't< Ry

Ri=K--p= 0,073-100 =7,3Q

Intensidad de defecto I’y
U 20.000
ry= - = 436,92 A
V'3 vV (Ru+ Rt )2 + Xn? V3 V((0+7,3)%+25,4?)

e Tensidn de paso en el exterior

Vio=Ko-p-1'¢=0,0120 - 100 - 436,92 = 524,30 V

e Tension de defecto

V'¢=Rt-I'4=7,3-436,92=3.189,51 V.

El aislamiento de las instalaciones de baja tensidn del C.T. debera ser mayor o igual que la tensién

maxima de defecto calculada (Ud’), y siendo de 10.000 V se cumple la condicidn.

De esta manera se evitara que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la
parte de Alta Tensién deterioren los elementos de Baja Tension del centro, y afecten a la red de

Baja Tension.

Se comprobara asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, lo

gue permitird que pueda ser detectada por las protecciones normales.

* TIERRA DE SERVICIO.

Rt =Kr *¢=0,073 *100=7,3 Q.

que es inferior a 37 Q.

1.1.5 CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACION

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y

contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son practicamente nulas.
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La tensién de defecto vendra dada por:

Up’ acceso = Ud’ =Rt * Id" =7,3*% 436,92 = 3.189,51 V.

1.1.6 CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACION

Las tensiones maximas admisibles en el exterior de la instalacién son las siguientes:

Tension de Paso:

Con el fin de evitar la aparicion de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalacién,
las puertas y rejas de metdlicas que dan al exterior del centro no tendrdn contacto eléctrico
alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar

sometidas a tension.

Con estas medidas de seguridad, no serd necesario calcular las tensiones de contacto en el

exterior, ya que éstas seran practicamente nulas.

La tension de paso en el exterior vendra determinada por las caracteristicas del electrodo y de la

resistividad del terreno, por la expresion:

Up’ =Kp *oc * Id’ = 0,0120 *100 *436,92 = 524,30 V.

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto

en el exterior de la instalacion, ya que éstas seran practicamente nulas.

1.1.7 CALCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS

CALCULO DE LAS TENSIONES MAXIMAS APLICADAS AL CUERPO HUMANO

La tension maxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, sera conforme a la

Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuacion:

Duracion de la corriente de falta, t: (5) | Tension de contacto aplicada admisible, Uca (V)
0.05 735
0.1 633
0.2 328
0.3 420
0.4 310
0.5 204
1.0 107

El valor de tiempo de duracién de la corriente de falta proporcionada por la compaiiia eléctrica
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suministradora es de 0.2 seg., dato que aparece en la tabla adjunta, por lo que la maxima tension

de contacto aplicada admisible al cuerpo humano es:
Uca=528V
Upa= 10 Uca= 5280V

Para la determinacién de los valores maximos admisibles de la tensidon de paso en el exterior, y en

el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:

Tensidn de paso en el exterior

10K 6p
Vp = (1+ )=5.760 V.
t 1000

Tensidn de paso en el acceso al CT

10K 3p+3p
Vp (acc) = (1+ )=37.080 V.
t 1000

Asi pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los maximos admisibles:

Concepto Valor calculado Condicion Valor admisible
Tensién de paso en el exterior V'p=524,3 V. < Vp=5.760V
Tension de paso en el acceso al CT Vp (acc) =3.189,51 V. < Vp (acc) =37.080 V.

1.1.8 INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio

previo para su reduccién o eliminacion.

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existird una distancia de separacion minima
Dmin, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de proteccion y de servicio,

determinada por la expresion:
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p-I'q 100 - 436,92
D= = = 6,9
20.000 - 1t 6283

La distancia de separacion entre las tierras serd, segin la recomendacién UNESA:
Dmin=6,9 m

La conexion desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio, se encontrara
separada una distancia minima de 6,9 metros, y se realizard con cable de Cu de 50 mm?, aislado

de 0,6/1 kV bajo tubo plastico con grado de proteccidn al impacto mecénico de 7 como minimo.

1.1.9 CORRECCION Y AJUSTE DEL DISENO INICIAL

Segun el proceso de justificacion del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera

necesaria la correccién del sistema proyectado.

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuracion con caracteristicas de protecciéon mejores
que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Célculo de Tierras de
UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los calculos,
independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometria de la red de
tierra de proteccidn, dimensiones, nimero de picas o longitud de éstas, ya que los valores de

tension seran inferiores a los calculados en este caso.

Valencia, marzo 2023

cocli 8

Fdo: Mercedes Terol Ibafiez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8114
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

3.1.1. OBRA CIVIL

La envolvente empleada en la ejecucion de este proyecto cumpliran las condiciones
generales prescritas en el ITC-RAT 14, Instruccion Primera del Reglamento de Seguridad
en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones
y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones,
cuadros y pupitres de control, celdas, ventilacién, paso de lineas y canalizaciones
eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Seializacidn, sistemas contra incendios,
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de proteccién vy

documentacion.

3.1.2. APARAMENTA DE MEDIA TENSION
Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metadlica, y que utilicen gas para
cumplir dos misiones:

- Aislamiento:

El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al
medio ambiente, bien sea a la polucién del aire, a la humedad, o incluso a la eventual

sumersion del centro por efecto de riadas.

Por ello, esta caracteristica es esencial especialmente en las zonas con alta polucién, en
las zonas con clima agresivo (costas maritimas y zonas humedas) y en las zonas mas

expuestas a riadas o entradas de agua en el centro.

- Corte:

El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento.

Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la extensibilidad "in situ" del centro,
de forma que sea posible afiadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin necesidad

de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.
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3.1.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

El transformador instalado en este Centro de Transformacion sera trifasicos, con neutro accesible
en el secundario y demds caracteristicas segln lo indicado en la Memoria en los apartados
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulacién en el primario, grupo

de conexidn, tension de cortocircuito y protecciones propias del transformador.

Este transformador se instalard, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una plataforma
ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el
fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni
otras aberturas al resto del Centro de Transformacién, si estos son de maniobra interior (tipo

caseta).

Los transformadores, para mejor ventilacidn, estaran situados en la zona de flujo natural de aire,
de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al

mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

3.1.4. EQUIPOS DE MEDIDA

Al tratarse de un Centro para distribucién publica, no se incorpora medida de energia en MT, por
lo que ésta se efectuara en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el punto
de derivacién hacia cada cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja

Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Puesta en servicio

El personal encargado de realizar las maniobras estard debidamente autorizado y adiestrado.

Las maniobras se realizardn en el siguiente orden: primero se conectarda el
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuacién se conectara la aparamenta de
conexién siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para

hacer las comprobaciones oportunas.

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT.

- Separacion de servicio

Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se

dardn por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.

V I E L CA CENTRO DE TRANSFORMACION N21- 46

B INGENIEROS



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO EN BENICASSIM

- Mantenimiento

Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del

personal.

Este mantenimiento consistira en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y

moviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

Las celdas, empleadas en la instalacion, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su
aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la

instalacion.

3.2. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Todos los materiales, aparatos, maquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalacidn
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son

establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Por lo tanto, la instalacion se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto,

salvo orden facultativa en contra.

3.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

Las pruebas y ensayos a que seran sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su
fabricacidn seran las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran

en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el ITC-RAT 02.
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3.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

El centro debera estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las

personas ajenas al servicio.

En el interior del centro no se podra almacenar ningin elemento que no pertenezca a la propia

instalacion.

Para la realizacidon de las maniobras oportunas en el centro se utilizara banquillo, palanca de
accionamiento, guantes, etc., y deberdn estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se

comprobara periédicamente.

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizard una puesta en servicio en vacio

para la comprobacidn del correcto funcionamiento de las maquinas.

Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes

componentes de la instalaciéon eléctrica.

Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupcion,
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensién o cualquier otro

tipo de accidente.

Se colocaran las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de

accidente en un lugar perfectamente visible.

3.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se adjuntaran, para la tramitacién de este proyecto ante los organismos publicos competentes,

las documentaciones indicadas a continuacion:

Autorizacidn administrativa de la obra.

Proyecto firmado por un técnico competente.

Certificado de tensién de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.
Certificacion de fin de obra.

Conformidad por parte de la compafiia suministradora.
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3.6. LIBRO DE ORDENES

Se dispondra en este centro de un libro de 6rdenes, en el que se registraran todas las incidencias

surgidas durante la vida atil del citado centro, incluyendo cada visita, revision, etc.

Valencia, marzo 2023

cocli TS

Fdo: Mercedes Terol Ibafiez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado n2 8114
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4. PRESUPUESTO

4.1 CUADRO DESCOMPUESTOS.

4.2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES.

4.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO (BENICASSIM)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9 CENTROS DE TRANSFORMACION
9.1 PROYECTO SEPARATA CT 1
EIEF.2bdhb u  CTcompaiiia 2L+2P 630+630 kVA edf supf 1,00 82.317,33 82.317,33
Centro de transformacion de compaiiia, alojado en edificio prefabri-
cado de superficie de hormigén armado, compuesto por equipo de
corte y aislamiento, de cuatro funciones, dos de linea y dos de pro-
teccion (fusibles), dos transformadores de 630+630 kVA de poten-
cia, dos cuadros de baja tension, puentes de media y baja tension,
puestas a tierra de proteccion y servicio, proteccion metalica del
transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, segun proyecto tipo MT 2.11.01.
TOTAL 9.1t ese s sse st sss s e s st sessss s s snssseeas 82.317,33
LI LY O N 82.317,33
TOTAL. . ceueueereeseesseessessesseesseessessesssesseesseessesse s seesees s s s seE xS s EuE R SRR R AR R e nE R e 82.317,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO (BENICASSIM)

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
EIEF.2bdhb u CT compaiiia 2L+2P 630+630 kVA edf supf
Centro de transformacion de compaiiia, alojado en edificio prefabri-
cado de superficie de hormigén armado, compuesto por equipo de
corte y aislamiento, de cuatro funciones, dos de linea y dos de pro-
teccion (fusibles), dos transformadores de 630+630 kVA de potencia,
dos cuadros de baja tension, puentes de media y baja tensién, pues-
tas a tierra de proteccion y servicio, proteccion metélica del transfor-
mador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, seguin
proyecto tipo MT 2.11.01.
MOOE.8a 10,000 h Oficial 12 electricidad 19,28 192,80
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 16,37 163,70
MOOA12a 2,000 h Pedn ordinario construccion 18,68 37,36
MMMG.6a 2,000 h Grua autopropulsada 12T 86,00 172,00
PUEC18d 1,000 u Edificio pref PF-304 13.881,60 13.881,60
PUEC 5¢ 1,000 u  E/S1,E/S2,PT1: cgmcosmos-212p 13.029,25 13.029,25
PUEC.7aa 2,000 u Cables de conexion MT 1.425,57 2.851,14
PUEC.6eb 2,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.899,63 27.799,26
PUEC.8a 2,000 u Cuadro BT p/CT compaiiia 4.071,61 8.143,22
PUEC.7cb 2,000 u Cables de conexion BT pitrafo con P = 630 kVA 1.455,90 2.911,80
PUEC16aa 1,000 u PT proteccion lineal ext edf 1.798,33 1.798,33
PUEC16bb 1,000 u  PT servicio lineal ext edf 881,67 881,67
PUEC17a 1,000 u PT proteccion int edf 1.294,52 1.294,52
PUEC17b 1,000 u  PT servicio int edf 1.294,52 1.294,52
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 342,88 342,88
PUEC 9a 1,000 u  Equipo alumbrado CT/CE 611,39 611,39
PUEC11a 2,000 u Proteccion transformador 364,86 729,72
% 761,352 % Costes directos complementarios 2,00 1.522,70
Coste dIrCt0 ... 77.657,86
Costes indirectos ................. 6% 4.659,47
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovvrreresesnssessssnnens 82.317,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS

7 marzo 2023



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO (BENICASSIM)

CAPITULO RESUMEN EUROS %
9 CENTROS DE TRANSFORMACION ......ooeeeeeeeeeceeseseeeseeseeeeveeeesesesss e sessessesees s sssesees s eseseseee s 82.317,33 100,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 82.317,33
13,00% Gastos generales ..........c.cccneuerenen. 10.701,25
6,00% Beneficio industrial .. 4.939,04
SUMADE G.G.yB.l. 15.640,29
PRESUPUESTO DE LICITACION 97.957,62
21,00% LVA. oot 20.571,10
Proyecto 0,00% S/ P.EM. ..o 0,00
LV.A. 0,00% S/ PrOYECtO .....ovververrerririeriereenene 0,00
TOTAL HONORARIOS PROYECTO 0,00
Direccion de obra 0,00% S/ PEM. .ooveeeecveeee 0,00
LV.A. 0,00% S/ direCCioN......cvvvervrrererrrrereereirerenens 0,00
TOTAL HONORARIOS DIRECCION 0,00
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION 118.528,72

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y DOS CEN-
TIMOS

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A.
LA AUTORA DEL PROYECTO

Fdo: MERCEDES TEROL IBANEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD.

Pagina 1
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5. PLANOS

PLANO N2 1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N2 2 ALZADO

PLANO N2 3 PLANTAY ALZADO. MONTAJE DE LA APARAMENTA

PLANO N2 4 ESQUEMA ELECTRICO

PLANO N2 5 RED DE TIERRAS
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6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.1. INTRODUCCION

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud aplica a las obras en las que se realicen trabajos

asociados a instalaciones eléctricas del tipo:

Construccidn, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de lineas de

media tension.

Construccidon, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de lineas de

alta y muy alta tension.

Construccidon, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisién de centros

de transformacion.

Construccidon, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de

instalaciones transformadoras de alta tension.

Construccidon, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de

instalaciones de medida.
Trabajos de corte o reposicién de suministro eléctrico.
Trabajos de tala o poda de arbolado.

Aplicacidn y revision de proteccion anticorrosiva en instalaciones de transporte y

transformacion.

Construccidon, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de

protecciones eléctricas en instalaciones de alta tension.

Construccidén, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revision de

instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas.
Inspeccidn reglamentaria y termografica en instalaciones de alta tension.

Lectura y toma de datos en instalaciones eléctricas de alta o baja tension.

Se considera de aplicacién también en:

Trabajos en tensidn en alta tension.
Trabajos en tensidn en baja tension.
Trabajos de obra civil.

Herbicidas, desinfeccidén y desratizacion.

Otros tipos de trabajos a especificar.
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A partir de este Estudio, el Constructor y/o Empresa Instaladora realizarad SU Plan de seguridad y

salud

6.2. REQUISITOS PREVIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE I-DE

Antes del inicio de los trabajos de adecuacién o modificacion de Instalaciones de I-DE Distribucion
Eléctrica, se solicitara la intervencidn en las mismas y se actuara de acuerdo a las instrucciones y
procedimientos por ésta establecidos en ese momento y se dara cumplimento a los siguientes

requisitos:

El Constructor y/o Empresa Instaladora acreditara, mediante los impresos del MO 07.P2.02
correspondientes, o los que I|-DE determine en ese momento, la adecuada formacién y

adiestramiento de todo el personal de la obra en las materias siguientes:

= Informacién de los riesgos, medidas de prevencidn, protecciéon y emergencia. Se
tendra en cuenta lo indicado en los manuales de organizacion ( en adelante MO),
normas y manuales de |-DE, que sean de aplicacién a los trabajos. También se
daran a conocer las Prescripciones de seguridad para trabajos en instalaciones
eléctricas y para trabajos mecdanicos, documentos elaborados por la Asociacién de

Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de UNESA.

=  Primeros auxilios Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos

eléctrico y de caida de altura
= Capacitacién para trabajos con riesgo el RD 614/2001

= Designacion como Recurso Preventivo cuando se realicen trabajos con riesgos

especiales

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederdn a planificar los trabajos de acuerdo con el
plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los
posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccién a tener en cuenta para

eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

El Constructor y/o Empresa Instaladora deberd adoptar las medidas establecidas en el RD
171/2004 en los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro

de trabajo.
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6.3. NORMATIVA APLICABLE

6.3.1. NORMAS OFICIALES

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacién de los trabajos, teniendo también

en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

e Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, ...
de instalaciones de energia eléctrica.

e Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién, y las Instrucciones
Técnicas Complementarias

e Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion

e Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo

e Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo

e Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores

e Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal

e Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

e Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura.

e Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de

los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.
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Se cumplird cualquier otra disposicidn actualmente en vigor o que se promulgue, sobre la

materia, durante la vigencia de este documento.

6.3.2. NORMAS I-DE.

Para los Trabajos promovidos por I-DE se observarad lo indicado en las Normas y Manuales

Técnicos de I-DE que afecten a las actividades desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones

previamente suministrados, y cuya relacidn se adjuntara a la peticién de oferta, ademas de los

establecidos a continuacion.

Para los trabajos de adecuacion de la red de I-DE (promovidos por un tercero) en los que asi se

establezca seran de aplicacidn, al menos los establecidos a continuacién.

6.3.2.1. CON CARACTER OBLIGATORIO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS:

Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMYS.

Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas
AMYS.

Instrucciones generales para la realizacidn de trabajos en tension de AMYS.

MO 07.P2.02 “Plan de coordinacién de actividades empresariales en materia de

prevencion de riesgos laborales de I-DE Distribucién, S.A.U.”.

MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencién”.

6.3.2.2. PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE ALTA TENSION O EN SU PROXIMIDAD
SEGUN LOS QUE SEAN DE APLICACION:

MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucidn de trabajos sin

tension en instalaciones de alta tension".

MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion

de instalaciones de alta tensién".

MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacién y coordinacion de trabajos en el

interior del recinto de las instalaciones de alta tensidn en explotacién".

MO 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realizacién de trabajos de talay

poda de arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta Tensién”.

MO 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realizacion de trabajos de

proteccion anticorrosiva en lineas de Alta Tensidn”.

MT 2.05.07 " Especificacion a cumplir por empresas que realicen Trabajos en

Tension (Alta Tension), en instalaciones de Distribucion”.
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= MO 07.P2.11 “Sefalizacidn y delimitacidn de zonas de trabajo para la ejecucion de

trabajos sin tensidn en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

= MO 07.P2.12 “Sefializacién y bloqueo de elementos de maniobra y delimitacion

de zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineas y CT’s".

= MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacién entre los Centros de Control y el
personal de Operacién Local para la realizacién de maniobras en la red eléctrica

de Distribucion”.

= MO 07.P2.17 “Plan General de actuacién para ST's y STR's".

6.3.2.3. COMO PAUTAS DE ACTUACION EN LOS TRABAJOS EN ALTURA, POSIBLE PRESENCIA DE GAS Y EN
EL MANEJO DE EQUIPOS QUE CONTENGAN PCB:

= MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmdsferas inflamables,

asfixiantes y/o téxicas”.

= MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales

en apoyos de lineas eléctricas”.
= MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.

= MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en

estructuras de parques de subestaciones”.

= MO 07.P2.16 “Manipulacién de equipos que contengan PCB".

6.4. DESARROLLO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.4.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA

La obra a realizar, consiste en el CENTRO DE TRANSFORMACION, TITULARIDAD DE I-DE
DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U., SITUADO EN SECTOR PONTAZGO EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE BENICASSIM (CASTELLON). Se deberan tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en
los accesos, estableciendo los medios de transporte y traslado mas adecuados a la orografia del

terreno.

Suministro de energia eléctrica. El suministro de energia eléctrica provisional de obra serd

facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos
los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portatiles,

contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.
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Suministro de agua potable. El suministro de agua potable sera a través de las conducciones

habituales de suministro en la regidn, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran
de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de

la obra.

6.4.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se enumeran a continuacion los riesgos y se indican algunas situaciones en las que pueden estar
presentes en las instalaciones de I-DE o en la ejecucion de obras de electrificacion

independientemente de su titularidad.

Se toman como base, y se amplian, los contemplados en la Guia de referencia para la

identificacion y evaluacién de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS:

1) Caida de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el

suelo obstaculos o sustancias que pueden provocar una caida por tropiezo o resbaldn.

Puede darse también por desniveles propios del terreno, conducciones, cables, bancadas o tapas
sobresalientes del suelo, piedras o restos de materiales varios, barro y charcos, tapas y losetas sin

buen asentamiento, pequefias zanjas por trabajos en curso, hoyos, etc.

2) Caida de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas
elevadas en instalaciones que, en este caso por construccidn, no cuenta con una proteccién
adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situacién de riesgo estd
presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo constituyen
los huecos sin proteccion ni sefalizacidn existentes en pisos y zonas de trabajo, asi como los
terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno de la instalacidn, las zanjas o excavaciones
de trabajos en curso y los huecos, dejados sin proteger o sefalizar, de acceso a las canalizaciones
subterraneas, galerias de cables, etc. A estos habra que afiadir los propios de la caida desde un
elemento, como pueden ser los apoyos de distintos tipos o una estructura de soporte de un

equipo de la instalacidn, al que se haya subido un operario para alcanzar la zona de trabajo.

3) Caida de objetos: Posibilidad de caida de objetos o materiales durante la ejecucion de
trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevacion
por medios manuales o mecdnicos. Ademas, existe la posibilidad de caida de objetos que no se
estdn manipulando y se desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como
consecuencia de trabajos en lo alto de los apoyos o de una estructura realizados por personal

ajeno al considerado aqui.
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4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento

de estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo.

Asociado a este riesgo deben contemplarse la caida de escaleras portatiles, cuando no se emplean
en condiciones de seguridad, la posible caida o desplome de una apoyo consecuencia de su mal
estado de conservacion o empotramiento y cuando se varian las tensiones ejercidas sobre el
mismo por las instalaciones que soporta o porque se le requieran esfuerzos adicionales mediante
atirantamientos o fiadores, estructuras o andamios, y el posible vuelco de cestas o gruas en la

elevacién del personal o traslado de cargas.

También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas

o galerias.

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes salientes de maquinas, instalaciones o materiales,
estrechamiento de zonas de paso o salientes de parte de la instalacidon a las zonas de paso,
elementos ocultos por la hierba, angulares, tuberias, vigas o conductos a baja altura, etc.
También se deberan incluir los propios del material, herramientas o equipos que se manejen en el

trabajo.

6) Maquinaria automotriz y vehiculos, dentro de la zona o instalacién: Posibilidad de que se
produzca un accidente al utilizar maquinaria o vehiculos, o por atropellos de estos elementos en

el lugar de trabajo.

7) Cortes o heridas en manos o pies: Pueden producirse por restos de materiales vitrificados
o metalicos existentes en el suelo, procedentes de averias, reparaciones o de la construccion y

también por las rebabas de los perfiles metdlicos de las estructuras.

8) Proyecciones de particulas o fragmentos: Este riesgo puede presentarse como
consecuencia del viento con posibilidad de afectar a los ojos, al descargar equipos con fluidos a
presién y en caso de averia de elementos de la instalacidn, con una frecuencia muy baja, existe la

posibilidad de proyeccion de fragmentos de materiales.

9) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o dafio producidos por el paso de corriente
por el cuerpo de aquella persona que toque dos elementos situados a distinta tensidn, teniendo
en cuenta que uno de los dos lo puede constituir el apoyo sobre el suelo o cualquier otra

superficie en la que se toque y que no sea aislante o no esté conectada equipotencialmente.
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Este riesgo puede manifestarse cuando se manejan herramientas conectadas a la energia
eléctrica y cuando se rebasan las distancias de seguridad a partes en tensidon no aisladas o
apantalladas, sea con alguna parte del cuerpo o con un elemento metalico o conductor que se
esté manejando. En algunos casos la retirada por razones de trabajo de las protecciones de la

instalacidon pueden permitir el contacto en equipos normalmente protegidos.

En este tipo de instalaciones la tensién puede ser Baja Tensidn -inferior a 1.000 voltios- o Alta

Tensidn -con tensiones normales desde 13.000 a 380.000 voltios-.

En los trabajos sobre lineas de alta tensidn y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la
distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tension y debe tenerse en
cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente,

a la parte de instalacion energizada.

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente
de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actie como Operador Local, puede entrar en

contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los que opere.

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminacién portatil

puede producirse un contacto eléctrico en baja tensién

10) Arco eléctrico: La conexidn de dos partes de la instalacidn a distinta tensién mediante un
elemento de pequefia resistencia produce una nube incandescente capaz de producir
guemaduras tan graves como grande sea la potencia de la instalacién y tanto mayores cuanto
mas proxima esté la persona. El aire puede convertirse en conductor una vez iniciado el arco por
la aproximacion de cualquier elemento conductor y hacer que el arco se extienda a otras fases

distintas a la inicial, haciendo el arco mayor y de mayor duracién.

En este tipo de instalaciones la potencia en un punto puede ser de varios millones de

watios. Posibilidad de lesiones o dafio producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico.

En los trabajos sobre lineas de alta tensién y en subestaciones es frecuente la proximidad,
a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensidn y debe tenerse
en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a

la parte de instalacion energizada.

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el

Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actie como Operador Local, puede

V I E L CA CENTRO DE TRANSFORMACION N21- 59

B INGENIEROS



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO EN BENICASSIM

quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los elementos

con los que opere.

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco

eléctrico en baja tensidn

11) Sobreesfuerzos (Carga fisica dinamica): Posibilidad de lesiones musculo-esqueléticas al

producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad fisica.

En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido

a la posicién forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo.

12) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o

sustancias combustibles o por sobrepresién de recipientes a presion.

13) Riesgo de incendio: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. No es un riesgo
elevado por cuanto su frecuencia es muy baja. El mas caracteristico puede darse como

consecuencia de la averia de un equipo con material aislante inflamable.

14) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir
algun accidente como consecuencia de la atmdsfera respirable del recinto. Debe tenerse en

cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades.

15) Agresion de animales: El riesgo en este caso lo constituyen la posibilidad de nidos de avispas
en alguna oquedad de la instalacién y los que puedan estar ocultos en el terreno, segun la
climatologia de la zona, o bien las complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones,
sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos
debidos a ellos y originadas por su drecimiento, presencia, estancia o nidificacion en la
instalacidn. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de

otros riesgos.

16) Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepcién del disparo de
los interruptores neumadticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A).
Consideramos el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de las
maniobras habituales de la instalacién y los sonidos de sirenas de aviso, que pueden producir

reacciones imprevistas en caso de no estar informados.
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17) Ventilacién: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la
permanencia en locales o salas con ventilacidn insuficiente o excesiva por necesidad de la

actividad. Este riesgo se evallua mediante medicidon y comparacion con los valores de referencia.

18) lluminacion: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminacién, reflejos,

deslumbramientos, etc.

6.4.3. MEDIDAS DE PREVENCION NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo con las indicaciones recogidas en los procedimientos MO
mencionados en el apartado “Normas I-DE”, segun los criterios en él indicados y complementados
en las Prescripciones de Seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas y para trabajos
mecanicos, documentos elaborados por la Asociacion de Medicina y Seguridad (AMYS) para la

Industria Eléctrica en el seno de UNESA.

En los mismos se concretan riesgos, instrucciones y medidas de prevencion y proteccidon

concretas para las distintas instalaciones.

El personal del Constructor y/o Empresa Instaladora deberd tener la adecuada formacién y
adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecucidn de los trabajos y de
Prevencion de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en cumplimiento del Real
Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en la Ley 54/2003 en lo referido al Recurso
Preventivo que debera contar con la formacién de nivel basico en prevencidn, 50 horas cuando
realice trabajos con riesgos especiales y en el MO 07.P2.02, cuando sean obras promovidas por I-

DE o ejecutadas en sus instalaciones.

El trabajador designado Recurso Preventivo debera estar presente durante todo el tiempo que
duren los trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo de
proximidad de alta tensidn, el de caida de altura o cuando se realicen trabajos en tension en baja

tension.

En todos los casos se mantendran las distancias de seguridad referidas en el Real Decreto
614/2001 respecto de las instalaciones en tensidn, adoptando las medidas necesarias de
sefializacion, delimitacion y apantallamiento cuando sea necesario y realizando el trabajo o

preparandolo un trabajador con la debida formacién técnica y de prevencién.

El Constructor y/o Empresa Instaladora o la empresa que realice los trabajos deberd indicar en su
Plan la formacién académica o experiencia minimas que debe tener el trabajador para

considerarle Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado. De la misma forma debe tener en
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cuenta lo indicado en el RD 614/2001 sobre la formacién en primeros auxilios, debiendo al menos
haber dos trabajadores con esta formacidon en aquellos lugares en los que sea dificil la

comunicacion para solicitar ayuda.

También deberd contemplar en el Plan la actuacién en caso de emergencia o accidente,
resaltando en el mismo la dotacidn de medios, en especial de comunicacién, con que contara el
personal en obra, instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar para garantizar la
asistencia necesaria. La direcciéon y teléfonos de estos servicios debera ser conocida por su

personal.

Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederan a planificar los trabajos de acuerdo con el
plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a realizar, el
alcance de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de proteccion a

tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de proteccién, las acciones tendentes a
evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, ademas de las que con cardcter general se recogen a
continuaciéon y en los documentos relacionados en el apartado "Normas I-DE” Por ser la
presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecucidn de los trabajos habituales dentro del
ambito de las obras de electrificacién, con cardcter general, se incluyen las siguientes medidas de
prevencidn/proteccién para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en
AT y BT. Elementos candentes y quemaduras:

e Formacion en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001,

funcién del trabajo a desarrollar
e Utilizacidn de equipos de proteccidn individual y colectiva, segin Normativa vigente.

e Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar,
cuando sea preciso.

e Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En el
caso de instalaciones de I-DE, deben seguirse los MO correspondientes.

e Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03.

e Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensién, teniendo en cuenta las
distancias del Real Decreto 614/2001

e Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situacion en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tension mas cercanos

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se

sobreentiende que se deberd tener en cuenta lo expuesto en este punto.
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Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tension, TET, el personal debe
tener la formacion exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité

Técnico de Trabajos en Tensidn de I-DE.

Otro riesgo que merece especial consideracidn es el de caida de altura, por la duracién de los
trabajos con exposicidn al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el personal

formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar.

Asimismo deben considerarse también las medidas de prevencion - coordinacion y proteccion
frente a la posible existencia de atmdsferas inflamables, asfixiantes o toxicas consecuencia de la

proximidad de las instalaciones de gas.

6.4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES MAS COMUNES EN
LOS TRABAJOS A DESARROLLAR.

Constituyen, junto con las medidas de proteccién, las acciones tendentes a evitar o disminuir los
riesgos en los trabajos y se recogen a continuacién, sin incluir las que deban tomarse para el

trabajo especifico.

Con cardcter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:
e Protecciones y medidas preventivas colectivas, segin Normativa vigente relativa a equipos
y medios de seguridad colectiva.
e Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.
e Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

e Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la
realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

e Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a
los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

e El personal debe tener la informacidén de los riesgos y la formacidon necesaria para
detectarlos y controlarlos.

e Reconocer la instalacién antes del comienzo de los trabajos, identificando, sefializando y
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hara de forma conjunta con el
personal de I-DE.

e Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacién en tensidn.

e Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacidn de acceso a zonas de trabajo ajenas.

e Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las zonas de
trabajo y las zonas donde no deben acceder.
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Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares en
el interior de la misma

Informar a todos los participantes en el trabajo de las caracteristicas de la instalacion, los
sistemas de aviso y sefializacion y de las zonas en las que pueden estar y dénde tienen
prohibida.

Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no
aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.

Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehiculos no sobrepasen los limites
establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en
tensién de la instalacion.

Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportardn siempre en
posicidon horizontal, a una altura inferior a la del operario.

No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos

Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccion necesarios.

En relacién a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacidn de su posible

presencia en base a las caracteristicas biogeograficas del entorno, al periodo anual, a las

condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacién pueden brindar

(cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.)

6.4.5. MEDIDAS DE PROTECCION

Ropa de trabajo.

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Constructor y/o

Empresa Instaladora.

Equipos de proteccidn.

Se relacionan a continuacién los equipos de proteccién individual y colectiva de uso mas

frecuente en los trabajos que desarrollan para I-DE. El Constructor y/o Empresa Instaladora

debera seleccionar aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccidn individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN

Calzado de seguridad

Casco de seguridad
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- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT

- Guantes de proteccidn mecanica

- Pantalla contra proyecciones

- Gafas o pantalla de seguridad

- Cinturdn de seguridad

- Discriminador de baja tensién

- Equipo contra caidas desde alturas

- Chaleco de alta visisbilidad

e Protecciones colectivas

- Sefalizacidn: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma
especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tension,

adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario (arnés anticaida, pértiga, cuerdas,
etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y
apoyos: linea de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o proteccion que evite la

caida o aminore sus consecuencias: redes, aros de proteccion, ...

e Equipo de primeros auxilios.

Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado
en el vestuario, oficina o vehiculos de la Empresa Constructor y/o Empresa Instaladora, a cargo de
una persona capacitada. En este botiquin debe estar visible y actualizado el teléfono de los
Centros de Salud mas cercanos asi como el del Instituto de Herpetologia, centro de Apicultura,

etc.

e Equipo de proteccidn contra incendios:

Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, segln la legislacién y Normativa

vigente.
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6.4.6. MEDIDAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA.

Se contard con elementos de comunicacién via radio o teléfono mdvil con los servicios de
urgencia y con el Centro de Control de I-DE para trabajos de adecuacién de su red, promovidos

por ésta, o con incidencia sobre sus instalaciones.

Se tendra en el lugar de trabajo un listado de los teléfonos para casos de emergencia entre los
que deberan figurar los de la asistencia médica urgente contratada y los de el Centro de Control

permanente de |-DE (cuando se actle en su dmbito).

En anexos del 1 y 2 se indican instrucciones y medidas de emergencia para algunas de las

situaciones tipicas de riesgo eléctrico.

6.4.6.1. PRECAUCIONES POR PROXIMIDAD DE ELEMENTOS EN TENSION

En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en el Real Decreto

614/2001 a elementos que puedan estar en tension

6.4.6.2. CONSIDERACIONES GENERALES

En el caso de producirse una situacién de emergencia se deben seguir los principios basicos de

Proteger, Alertar y Socorrer.

1. Proteger:

Se debe valorar la situacidn, garantizandose en primer lugar la seguridad de los trabajadores que
no se ven implicados en el accidente o situacidon de emergencia y en segundo lugar se garantizara
la seguridad de la persona accidentada o de los trabajadores implicados en la situacidon de
emergencia (por ejemplo, ante una atmdsfera téxica, no se atendera al intoxicado sin antes
proteger las vias respiratorias de los que van a auxiliarle). Como medida de proteccion y siempre
que sea posible, se detendra el proceso que causa la emergencia, para evitar que haya mas
personas afectadas y poder luego atender de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo, cortar

el suministro eléctrico en caso de electrocucion, las llaves del gas en caso de escape, etc.).
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2. Alertar:

Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que hagan antes

de cortar la comunicacion.

Las llamadas de atencién médica inmediata se enviaran directamente, lo antes posible, al

teléfono 112.

Cualquier otra llamada de emergencia se canalizara hacia los Centros de Control de

Distribucion de la zona.

En todos los lugares de trabajo se contara con un medio de comunicacidn sea teléfono maovil o

emisora. Se tendran disponibles los nimeros de teléfono para caso de emergencia.

En todos los lugares de trabajo se contard con la direccidon y el nimero de teléfono de los
servicios locales de urgencia, el nimero de emergencia de la Mutua de Accidentes de trabajo
de las empresas intervinientes, el nimero general de emergencias (112), el nimero del Centro

de Control de Distribucidn de la zona, etc.

3. Socorrer:

En caso de caida de altura o accidente eléctrico, se supondra siempre que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia se extremaran las precauciones de atencién primaria en la
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada

de los equipos de emergencia. Se acotara y sefializard la zona.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en ambulancia, evitando el uso de

transportes particulares.

6.4.6.3. INCENDIO EN LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE I-DE QUE DEMANDE LA ACTUACION DEL
PERSONAL PROPIO Y/O DEL SERVICIO DE BOMBEROS

En caso de incendio y salvo que I-DE haya establecido un procedimiento especifico para ese tipo

de instalaciones, se seguiran las siguientes instrucciones:

- Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control de Distribucidn de la
zona, N2 961560637, personalmente o a través de un compaiiero.

- Sila magnitud del fuego es incontrolable: Ilame a los Bomberos

- Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de Bomberos su actuacion
y garantice que las zonas afectadas estan sin tension, antes de que accedan los bomberos.
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- Solicite al Centro de Control que deje sin Tensidén las zonas que puedan ser afectadas por
llamas, humos, y las que estén proximas a la zona a invadir tratando de controlar el fuego.

- Trate de controlar el incendio utilizando los extintores mas préximos y acercar los que se
encuentren alejados del fuego.

- Coja el extintor de incendios mas proximo que sea apropiado a la clase de fuego Utilice los
equipos de extincidn situados para tal efecto en la instalacion. (Se dispondrd de dos extintores
de eficacia 89B en cada vehiculo. Serdn adecuados en agente extintor y tamafio, al tipo de
incendio previsible, y se revisaran cada 6 meses como maximo).

TIPO DE FUEGO AGUA CO2 POLVO HALON
Sélidos Si No Si Si
Liquidos No Si Si Si
Gases No No Si Si
Eléctrico No Si Si Si

- Sin accionarlo, dirijase a las proximidades del fuego, manteniéndose de espaldas a la direccion
del viento y quedando siempre en una posicidn intermedia entre el fuego y la ruta de escape.

- Prepare el extintor, segun las instrucciones indicadas en la etiqueta del propio extintor.
- Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona.

- Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extincidn o hasta que se agote el
contenido del extintor.

- Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los posibles gases producidos.

- Cierre, tras la evacuacion total, las vias de oxigenacion (puertas y/o ventanas, etc.) evitando la
propagacion del fuego.

- No se arriesgue inatilmente.

6.4.6.4. NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA INTERVENCION SOBRE INSTALACIONES QUE
PUEDAN ESTAR EN TENSION.

- Utilizar guantes aislantes

- Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalaciéon en tensidon una separacion
minima de:

- Instalaciones de B.T. 0,5 metros
- Instalaciones de A.T. hasta 15 kV incluidos 1 metro
- Instalaciones de A.T. comprendidas entre 15 y 66 kV incluidos 2 metros

- Instalaciones de A.T. de mas de 66 kV 4 metros
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- Para instalaciones de mas de 66 kV, no es aconsejable la utilizacién de extintores, salvo que
exista la seguridad de que la parte de la instalacion siniestrada esta sin tensién.

6.4.6.5. ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA ELECTRICIDAD

- Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda ayudar. Comunicar con
el Centro de Control de Distribucién en caso necesario.

- Antes de intentar cualquier maniobra de reanimacién del accidentado, es necesario
comprobar que no estd en contacto con un conductor en tension. En caso contrario debe
efectuarse previamente el desprendimiento de la victima, operacién delicada y posiblemente
peligrosa, especialmente si hay humedad.

6.4.6.5.1. DESPRENDIMIENTO DE LA VICTIMA

- Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra en la proximidad del
lugar del accidente.

- En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos resultados,
colocandose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito.

- En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectua el
desprendimiento debera:

o Aislarse a la vez de la tension y de la tierra.

o Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o alfombras aislantes,
adecuadas a la tension de que se trate.

o Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores, teniendo la precaucién
de no ponerse en contacto directo o por intermedio de objetos metalicos con un conductor
con tensién.

6.4.6.5.2. ACCIDENTES ELECTRICOS OCURRIDOS EN ALTURA
- Debe preverse en todo momento la caida de la victima, antes de cortar la corriente.

- En caso de accidentes en los que la victima queda colgada en un poste por su cinturén o arnés
de seguridad, las posibilidades de reanimacion aumentaran si la persona que presta los
auxilios puede, sin ponerse en contacto con el conductor o, mejor aun, habiendo cortado la
corriente, practicar una docena de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y otra
vez a mitad de éste.

- Si esto no fuera posible, se procederda a bajarlo por los medios mas rapidos (cuerdas,

descensor, escaleras, etc.). No se perdera tiempo en mantener el cuerpo de la victima en
posicién determinada mientras se realiza el descenso.

6.4.6.5.3. CONDUCTA A SEGUIR TRAS EL DESPRENDIMIENTO DE LA VICTIMA

Una vez la victima en el suelo, si esta inanimada, se procede con toda urgencia a la respiracion
artificial.
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Si, después de practicar una docena de insuflaciones por el método boca-boca, se observan
signos de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso en el cuello y muieca, dilatacion de
las pupilas y persistencia de la pérdida de consciencia), debe procederse a practicar
simultdaneamente el masaje cardiaco externo.

No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para retirarlo de una atmésfera
viciada.

Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de ellas debe
avisar al médico, pero en ningln caso se debe mover a la victima ni dejar de practicarle la
reanimacion.

Hay que evitar que el accidentado se enfrie, abrigandole con mantas, pero sin interrumpir en
ningln momento la reanimacion.

Cuando la victima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado para practicarle
nuevamente la respiracion artificial, si la respiracion natural cediese.

No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos convulsivos
al recobrar el reconocimiento, que puede determinar una nueva pérdida del mismo.

6.4.6.6. CABLES EN EL SUELO

6.4.6.6.1. LINEAS DE BAJA TENSION

Evitar dafos a terceros, aislando y controlando la zona.
Avisar a la Empresa eléctrica.

Nunca debe levantarse un conductor de una linea de Baja Tension situado en el suelo si no se
emplean medios de proteccién personal y herramientas aisladas adecuadas o bien haberse
cerciorado de que se ha cortado el servicio eléctrico.

6.4.6.6.2. LINEAS DE ALTA TENSION

Evitar dafos a terceros, aislando y controlando la zona.
Atencién a las tensiones de paso y a las transferidas.

Avisar a la Empresa Eléctrica.

6.4.6.6.3. LINEA CAIDA, SIN TOCAR EL SUELO

Actuar como en el caso anterior de lineas de alta tension, aun en el caso de que ésta fuere de
baja tension.

6.4.6.7. DESPEJAR ELEMENTOS DE INSTALACIONES

6.4.6.7.1. INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Controlar la zona en previsidn de posibles dafios a terceros.

Avisar a la Empresa Eléctrica cuando tenga afeccidon en sus instalaciones.
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- En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protecciéon personal. Prestar la
maxima atencion a la posible formacidn de cortocircuitos por aproximacién o contacto entre
conductores o por contacto simultdneo de una parte conductora del elemento a despejar,
sobre dos partes a diferente potencial.

6.4.6.7.2. INSTALACIONES DE ALTA TENSION
- Controlar la zona en previsidn de posibles dafios a terceros.
- Avisar a la Empresa Eléctrica.

- Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la instalacion
de Alta Tension.

6.4.6.8. ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD DE PERSONAS QUE REQUIERA LA ASISTENCIA MEDICA
INMEDIATA.

- Las llamadas de atencion médica inmediata se enviardn directamente, lo antes posible, al
teléfono 112, posteriormente, se comunicard telefénicamente o mediante emisora con el
Centro de Control de Distribucién de la zona, cuando se produzca un accidente o incidente en
centros de |-DE.

- En caso de accidente eléctrico, quitar tensidon o alejar al accidentado de la Zona afectada,
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad propias.

- Calmar al herido
- Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las posibles lesiones medulares

- Examinar sintomas que presente el afectado:

Falta de respiracién

- Falta de pulso cardiaco
- Fracturas

- Hemorragias

- Prestar primeros auxilios

6.4.6.9. EVACUACION DEL PERSONAL POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS.

En aquellos trabajos que se realicen en centros o instalaciones en los que hubiera dependencias o
zonas que pudieran ser afectadas por una situacién de emergencia, las normas a tener en cuenta

han de ser las que se citan a continuacidn:

- Al incorporarse al Centro debe solicitar del responsable del Centro de Trabajo y/o Instalacién
la informacién de la actuacién ante posibles casos de emergencia. Informese de las consignas
que haya instaladas en el Centro y asegurese de conocer su situacién y la de los medios de

prevencion y proteccién disponibles en su zona de trabajo.
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- El responsable del Centro de Trabajo y/o Instalacion dara a conocer, ademas de las consignas
generales, aquellas que, particularmente y en relacidn con las actividades que se vayan a

desarrollar, pudieran derivarse.

A titulo de informacién se indican las pautas generales que se deben recordar en caso de

emergencia:

- Atienda las consignas dadas, bien por megafonia o las que de forma personal le hagan llegar

los responsables del Centro y/o Instalacion.

- Desconecte todos aquellos equipos que se hubieran activado en razén de los trabajos a

efectuar y asegurese de que quedan en posicidn segura.

- Cierre las valvulas de los equipos de presidon que se estuvieran utilizando.

- Si se produce un conato de incendio en su proximidad, consecuencia o no de las actividades
qgue desarrolle, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del responsables del Centro

y/o Instalaciéon y actuar con los medios de extincion disponibles.

- En caso de tener que evacuar la zona deje los equipos con los que o sobre los que estuviera

actuando en situacién segura.

- Informe al personal afectado del inicio de la evacuacién y colabore en que esta sea segura y

rapida.

- Siga las consignas dadas y haga caso de las sefiales indicativas de las salidas de emergencia,
ubicacion de los equipos de proteccion contra incendios y/o equipos de proteccidn respiratoria

que haya.

- No use los ascensores para la evacuacion de emergencia.

- Realice la evacuacion sin carreras ni apresuramientos.

- Recuente las personas de su equipo una vez haya llegado a la zona de seguridad e informe de

cualquier falta o anormalidad.

En el Anexo 1.1 se recogen las medidas de seguridad especificas para trabajos relativos a pruebas
y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de desconexion, en las

que el riesgo eléctrico puede estar presente.
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En los Anexos 1 y 2 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de
instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construccidn, montaje o desmontaje,
gue son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento, y las acciones

tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos.

6.5. ANEXOS

ANEXO 1. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA
FASE DEL TRABAJO.

Se indican con caracter general los posibles riegos existentes en la construccién, mantenimiento,
pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y

las medidas preventivas y de proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencidn y medios de proteccion para evitarlos o
minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a desarrollar en este tipo de
instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de trabajos, pueden
servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposicion de medidas de prevencion y
proteccion en un determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna

tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotacidn sea especifica de mantenimiento, retirada y desmontaje o
desguace de instalaciones, se incluird dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demas

medidas indicadas sean de aplicacion.

V I E L CA CENTRO DE TRANSFORMACION N21- 73

B INGENIEROS



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PONTAZGO EN BENICASSIM

ANEXO 1.1. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Actividad

Riesgo

Accion preventiva y protecciones

1. Pruebas y puesta en
servicio

(Desconexion y/o
proteccién en el caso de
mantenimiento,
retirada o desmontaje
de instalaciones)

Golpes
Heridas
Caidas de objetos

Atrapamientos

Contacto eléctrico directo e indirecto
en ATy BT.

Elementos candentes y quemaduras.

Arco eléctrico en ATy BT.

Presencia de animales, colonias, etc.

Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05
Mantenimiento equipos y utilizacién de
EPI's

Adecuacion de las cargas

Control de maniobras Vigilancia
continuada.

Dotacién de medios para aplicar las 5
Reglas de Oro

Formacién y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001.

Mantenimiento de distancias de
seguridad a partes en tensién no
protegidas

Prevencién antes de aperturas de
armarios, etc.
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ANEXO 1.2 LINEAS AEREAS

Creacion y cancelacion de la zona de trabajo, desconexion y reposicion del servicio
eléctrico a la linea de alta tension

Cuadro |
Actividad Riesgo Accion preventiva y protecciones
1.Desconexién y Contacto eléctrico directo e indirecto Formacién y autorizacién de acuerdo

reposiciéon del servicio con el Real Decreto 614/2001
eléctrico en lineas de

alta tension

Arco eléctrico
Mantenimiento de distancias de
seguridad a partes en tension no
protegidas

Proyeccién de Elementos candentes y
guemaduras

Utilizacion de elementos de maniobra
apropiados y EPI’s

Coordinar con el Centro de Control
definiendo las maniobras eléctricas a
realizar

Seguir los procedimientos de descargo
de instalaciones eléctricas

Dotacién de medios para aplicar las 5
Reglas de Oro

Sefializar y apantallar en caso de
proximidad los elementos en tensién

Informar a todo el personal de la
situacion en la que se encuentra la zona
de trabajo y donde se encuentran los
puntos en tensién mas cercanos

Cuando sea preciso se realizaran los trabajos en este tipo de instalaciones asegurando en todo
momento que la posicion de trabajo sea estable mediante los equipos de trabajo necesarios.

Cuando esta condicidén no se pueda asegurar totalmente se hara el trabajo sin tension.

Los trabajos desde escalera se haran asegurando previamente la fijacion y estabilidad de la misma
y, cuando los pies estén a mas de 2 m de altura, se utilizara cinturén de seguridad amarrado a un
punto fijo. No se permitird el apoyo de la escalera en los vanos, sobre los conductores. Otras
instrucciones a tener en cuenta en los trabajos se indican en las Prescripciones de seguridad para

trabajos mecanicos de AMYS.
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Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

Actividad

Riesgo

Accion preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay
descarga

(Recuperacién de
chatarras)

Golpes y heridas
Caidas de objetos

Atropamientos

Contacto y arco eléctrico

Ataques o sustos por animales

Mantenimiento equipos
Adecuacion de las cargas
No situarse bajo la carga

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras Vigilancia
continuada

Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e izado
apoyos

(Desmontaje de apoyos)

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos

Golpes y heridas

Oculares, cuerpos extrafios
Desprendimientos

Riesgos a terceros

Sobreesfuerzos

Atrapamientos

Desplome o rotura del apoyo o
estructura

Contactos Eléctricos

Ordeny limpieza

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Entibamiento
Vallado de seguridad Proteccion huecos
Utilizar fajas de proteccién lumbar

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Andlisis previo de las condiciones de tiro
y equilibrio y atirantado o medios de
trabajo especificos

Control de maniobras y vigilancia
continuada

3. Montaje de armados
o herrajes

(Desmontaje de
armados o herrajes)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Desprendimiento de carga
Rotura de elementos de traccién

Contactos Eléctricos

En los desmontajes, posibles nidos,
colmenas...

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Revisidn de elementos de elevacion y
transporte

Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Revision del entorno

4. Cruzamientos

Caidas desde altura
Caidas de objetos
Golpes y heridas

Atropamientos

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
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Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Contactos Eléctricos

Eléctrico por caida de conductor encima
de otra lineas

continuada
Utilizar fajas de proteccion lumbar

Vigilancia continuada y sefializacién de
riesgos

Formacion acorde al RD 614/2001
Colocacidn de porticos y protecciones

aislante. Coordinar con la Empresa
Suministradora

5. Tendido de
conductores

(Desmontaje de
conductores)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caidas de objetos

Vuelco de maquinaria

Riesgo eléctrico

Sobresfuerzos

Riesgos a terceros

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Acondicionamiento de la zona de
ubicacion , anclaje correcto de las
magquinas de traccién

Puesta a tierra de los conductores y
sefializacion de ella

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Formacion de acuerdo con el Real
Decreto 614/2001.

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos

6. Tensado y engrapado

(Destensar, soltar o
cortar conductores en
el caso de retirada o
desmontaje de
instalaciones)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Desplome o rotura del apoyo o
estructura

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos

Analisis previo de las condiciones de tiro
y equilibrio y atirantado o medios de
trabajo especificos

7. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento,
desconexion y
proteccién en el caso de
retirada o desmontaje
de instalacion)

Los recogidos en el Cuadro |

Las indicadas en el Cuadro |
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En actividades no relacionadas con mantenimiento de las condiciones de las zonas préximas a las

lineas, como pueden ser los trabajos de poda y tala de vegetacion, teniendo tension la linea se

deben tener en cuenta:

Poda y tala de arbolado

Corte y limpieza de
arbustos para
mantenimiento de
calles de servicio de las
lineas

Riesgo eléctrico incluido en el Cuadro |
Caidas a nivel
Caidas desde altura

Desplome o rotura de la rama o
estructura en que se apoya el
trabajador

Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Las indicadas en el Cuadro |

Sefializacidn, acotamiento y
acondicionamiento de la zona de trabajo

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Cumplimiento del MO 07.P2.06
Utilizar fajas de proteccién lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos
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ANEXO 1.3 LINEAS SUBTERRANEAS

El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitacién de la zona de trabajo

evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan y al publico, tanto peatones como vehiculos.

En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases inflamables procedentes de
diversas fuentes, entre ellas por la proximidad de instalaciones de gas natural. Cualquier variacién
de las condiciones existentes en este caso puede dar lugar una explosion o deflagracion. En otros
casos el tamafio de la arqueta permite que el trabajador se sitle dentro pudiendo respirar las
emanaciones que pueda haber con el consiguiente riesgo de intoxicacion o asfixia. El personal
debe estar informado de estos riesgos y tener medios de deteccidn, prevencion y proteccion e

instrucciones de actuacion. Se debe conocer y cumplir el MO 07.P2.10.

Se debe tener también en cuenta el riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de las arquetas. Para
evitarlos se debe contar con medios apropiados que limiten el esfuerzo a realizar por el

trabajador, facilitando el levantamiento y traslado.

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Actividad Riesgo Accion preventiva y protecciones
1. Acopio, cargay Golpes Mantenimiento equipos
descarga Heridas Utilizacién de EPI’s
Caidas de objetos Adecuacion de las cargas

(Acopio cargay
descarga de material
recuperado/ chatarra)

Atrapamientos Control de maniobras
No situarse bajo la carga
Vigilancia continuada

Presencia de animales. Mordeduras, Revision del entorno
picaduras, sustos

2. Excavacion, Caidas al mismo nivel Orden y limpieza
horTlgonado yobras | caidas a diferente nivel Utilizacion de equipos de proteccion
auxiliares L : . ;
Caidas de objetos |r?d|V|duaI y colectiva, segin Normativa
vigente

Golpes y heridas

Oculares, cuerpos extrafios
Identificacidn de canalizaciones
Atrapamientos
Control de maniobras y vigilancia

continuada
Cumplimiento del MO 07.P2.10

Entibamiento

Exposicion al gas natural

Desprendimientos Vallado de seguridad, proteccidn huecos,

Riesgos a terceros informacién sobre posibles conducciones
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Sobreesfuerzos

Contacto Eléctrico en AT o en BT

Utilizar fajas de proteccion lumbar

Vigilancia continuada de la zona donde se
estd excavando

3.lzadoy
acondicionado del cable
en apoyo LA

(Desmontaje cable en
apoyo de Linea Aérea)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Desplome o rotura del apoyo o
estructura

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Analisis previo de las condiciones de tiro
y equilibrio y atirantado o medios de
trabajo especificos

4. Tendido, empalme y
terminales de
conductores

(Desmontaje de
conductores, empalmes
y terminales)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caidas de objetos
Quemaduras

Vuelco de maquinaria

Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Ataque de animales

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin. Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Acondicionamiento de la zona de
ubicacion , anclaje correcto de las
magquinas de traccion.

Utilizar fajas de proteccion lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos

Revision del entorno

5. Engrapado de
soportes en galerias

(Desengrapado de
soportes en galerias)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Sobresfuerzos

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccion lumbar

6. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento,
desguace o
recuperacion de
instalaciones)

Los recogidos en el Anexo 1.1

Presencia de colonias, nidos..

Las indicadas en el Anexo 1.1

Revision del entorno
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ANEXO 1.4

CENTROS DE TRANSFORMACION

a) Centros de Transformacion Aéreos (sobre apoyo y compactos)

Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

Actividad

Riesgo

Accion preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay
descarga de material
nuevo y equipos y de
material recuperado/
chatarras

Golpes y heridas
Caidas de objetos o de la carga

Atrapamientos

Contacto eléctrico en AT o BT por
proximidad

Presencia o ataques de animales.

Impregnacién o inhalacién de
sustancias peligrosas o molestas

Mantenimiento equipos

Utilizacién de EPI’s

Adecuacion de las cargas

No situarse bajo la carga

Control de maniobras

Vigilancia continuada

Formacion adecuada (segun RD 614/2001

Revisidn del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e
instalacién de los
apoyos

(Desguace de los
apoyos)

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos

Golpes y heridas

Oculares, cuerpos extrafios

Atrapamientos

Riesgos a terceros

Sobreesfuerzos

Inicio de incendios por chispas

Contacto eléctrico en AT o BT por
proximidad

Orden y limpieza
Proteccién huecos

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Vallado de seguridad
Utilizar fajas de proteccion lumbar
Racionalizacion de las labores

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia continuada

3. Izado y montaje del
transformador

(Izado y desmontaje del
transformador)

Caidas desde altura
Desprendimiento de cargas
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Contacto eléctrico en AT o BT por
proximidad

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Revisidn de elementos de elevacién y
transporte

No situarse bajo la carga

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia continuada
Cumplimiento del MO 07.P2.16
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Contacto con PCB

4. Tendido de
conductores
interconexion AT/BT

(Desguace de
conductores de
interconexién AT/BT)

Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caidas de objetos
Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Contacto eléctrico en AT o BT por
proximidad

Presencia o ataque de animales

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccion lumbar

Vigilancia continuada y sefializacién de
riesgos

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia continuada

Revision del entorno

5. Transporte, conexién
y desconexion de
motogeneradores
auxiliares

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel

Caidas de objetos

Riesgos a terceros

Riesgo de incendio

Riesgo eléctrico

Riesgo de accidente de trafico

Presencia o ataque de animales

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Vallado de seguridad, proteccién de
huecos e informacién sobre tendido de
conductores

Empleo de equipos homologados para el
llenado de deposito y transporte de gas
oil. Vehiculos autorizados para ello.

Para el llenado el Grupo Electrégeno
estara en situacion de parada.

Dotacidn de equipos para extincion de
incendios

Seguir instrucciones del fabricante

Estar en posesiéon de los permisos de
circulacion reglamentarios

Las indicadas en el Anexo 1.1

Revision del entorno

6. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento,
desguace o
recuperacién de
instalaciones)

Los recogidos en el Anexo 1.1

Las indicadas en el Anexo 1.1
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b) Centros de Transformacién Lonja/subterraneos y otros usos

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Actividad Riesgo Accion preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay Golpes y heridas Mantenimiento equipos

descarga de.material Caidas de objetos Utilizacion de equipos de proteccion
nuevo y equipos y de individual y colectiva, segtin Normativa

material Atrapamientos

o vigente
recuperado/chatarras | Desprendimiento de cargas

Adecuacion de las cargas
Control de maniobras
Vigilancia continuada

Revisidn de elementos de elevacién y
transporte

No situarse bajo la carga

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad

proximidad Vigilancia continuada

Revision del entorno

Presencia o ataque de animales Control de maniobras y vigilancia

Presencia de gases continuada
Cumplimiento del MO 07.P2.10

2. Excavacion, Caidas al mismo nivel Orden y limpieza
hor.rr?lgonado y 0bras | caidas a diferente nivel Utilizacion de equipos de proteccion
auxiliares individual y colectiva, segin Normativa

Golpes y heridas k
5 vigente
Oculares, cuerpos extrafios

. ) Control de maniobras y vigilancia
Caidas de objetos continuada

Atrapamientos Entibamiento

Desprendimientos Prever elementos de evacuacion y

rescate

Delimitacion de la zona de trabajo y/o

Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad
proximidad Vigilancia continuada
Riesgos a terceros Vallado de seguridad, proteccion huecos,

informacién sobre posibles conducciones

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Sobreesfuerzos
3. Montaje Caidas desde altura Utilizacion de equipos de proteccién
Golpes y heridas individual y colectiva, segin Normativa
vigente

(Desguace de Atrapamientos

aparamenta en general) Control de maniobras y vigilancia

Caidas de objetos continuada
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Contacto eléctrico en AT o BT

Ataques de animales

Impregnacién o inhalacion de
sustancias peligrosas o molestas

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia continuada
Revision del entorno

Utilizar ropa y EPIS adecuados

4. Transporte, conexion
y desconexién de
motogeneradores
auxiliares

Caidas a nivel
Caidas a diferente nivel

Caidas de objetos

Riesgos a terceros

Riesgo de incendio

Riesgo eléctrico

Riesgo de accidente de trafico

Los recogidos en el Anexo 1.1

Actuar de acuerdo con lo indicado en las
fases anteriores cuando sean similares.
Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Vallado de seguridad, proteccion de
huecos e informacidn sobre tendido de
conductores

Empleo de equipos homologados para el
llenado de deposito y transporte de gas
oil. Vehiculos autorizados para ello.

Para el llenado el Grupo Electrégeno
estara en situacion de parada.

Dotacién de equipos para extincion de
incendios

Seguir instrucciones del fabricante

Estar en posesion de los permisos de
circulacién reglamentarios

Las indicadas en el Anexo 1.1

5. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento,
desguace o
recuperacion de
instalaciones)

Los recogidos en el Anexo 1.1

Las indicadas en el Anexo 1.1
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ANEXO 1.5

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCION

Actividad

Riesgo

Accion preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay
descarga de material
nuevo y equipos y de
material
recuperado/chatarras

Golpes y heridas
Caidas de objetos
Desprendimiento de cargas

Atrapamientos

Contacto eléctrico

Exposicion al arco eléctrico

Presencia o ataque de animales

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Mantenimiento equipos
Adecuacion de las cargas
Control de maniobras
Vigilancia continuada

Revisidn de elementos de elevacién y
transporte

Cumplimiento MO 07.P2.02.

Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia continuada

Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado y obras
auxiliares

Caidas a diferente nivel
Caidas al mismo nivel
Caidas de objetos

Golpes y heridas

Oculares, cuerpos extrafios

Atrapamientos

Desprendimientos

Riesgos a terceros

Sobresfuerzos

Cumplimiento MO 07.P2.14

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Ordeny limpieza

Prever elementos de evacuacion y
rescate

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Entibamiento

Vallado de seguridad, proteccién huecos,
informacién sobre posibles conducciones

Utilizar fajas de proteccion lumbar

3. Montaje

(Desguace de
aparamenta en general)

Caidas a diferente nivel
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Presencia de colonias o animales

Cumplimiento MO 07.P2.14

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Revision del entorno
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4. Transporte, conexion
y desconexion de
equipos de control y
medida

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos

Riesgo de incendio

Riesgo eléctrico

Riesgos a terceros

Atropellos y golpes por maquinaria
automotriz y vehiculos

Presencia de animales o colonias

Los recogidos en el Anexo 1.1

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Dotacién de equipos para extincion de
incendios

Seguir instrucciones del fabricante
Seguir MO 07.P2.03 al 05

Vallado de seguridad, proteccién de
huecos e informacién sobre tendido de
conductores

Estar en posesion de los permisos de
circulacién reglamentarios

Revision del entorno

Las indicadas en el Anexo 1.1

5. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento,
desguace o
recuperacion de
instalaciones)

Los recogidos en el Anexo 1.1

Las indicadas en el Anexo 1.1
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ANEXO 1.6

EQUIPOS DE MEDIDA

a) Instalacién/Retirada de Equipos de Medida en BT, sin tension.

Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

Actividad

Riesgo

Accidn preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay
descarga

Golpes y heridas
Caidas de objetos
Caidas a nivel

Atrapamientos

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Mantenimiento equipos
Adecuacion de las cargas

Control de maniobras

2. Desconexién /
Conexion de la
instalacién eléctricay
pruebas

Contacto eléctrico directo e indirecto
en BT

Arco eléctrico en BT

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Coordinar con el Cliente los trabajos a
realizar

Aplicar las 5 Reglas de Oro

Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensidn

Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacién en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tensién mas
cercanos

3.Montaje/ Desmontaje

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos
Golpes y cortes
Atrapamientos
Proyeccién de particulas

Riesgos a terceros

Sobreesfuerzos

Contacto eléctrico directo e indirecto
en BT

Arco eléctrico en BT

Elementos candentes y quemaduras

Orden y limpieza

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y atencién
continuada

Vallado de seguridad, proteccion huecos,
informacién sobre posibles conducciones

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensién

Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacién en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tension mas
cercanos
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b) Instalacién/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensién.

Sustitucion/Retirada de transformadores de medida.

Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

Caidas de personas
Caidas de objetos

Atrapamientos

Actividad Riesgo Accidn preventiva y protecciones
1. Acopio, cargay Golpes Mantenimiento equipos
descarga Cortes Adecuacion de las cargas

Control de maniobras

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

2. Maniobras y
creacién/cancelacion de
la zona de trabajo
eléctrica

Caidas de altura

Contacto eléctrico directo e indirecto

en AT

Arco eléctrico en AT

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Ordeny limpieza

Coordinar con el Cliente los trabajos a
realizar

Procedimiento de Descargos: Aplicar las 5
Reglas de Oro

Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensién

Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacién en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tension mas
cercanos

3. Montaje

Caida de objetos
Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel

Explosion

Sobreesfuerzos

Ordeny limpieza

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Vallado de seguridad, proteccion huecos,
informacién sobre posibles conducciones

Utilizar fajas de proteccién lumbar

4. Obras auxiliares

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos

Golpes y cortes

Oculares, cuerpos extrafios

Atropamientos

Desprendimientos

Explosion

Sobreesfuerzos

Orden y limpieza

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Vallado de seguridad, proteccidn huecos,
informacién sobre posibles conducciones

Entibamiento

Identificacién de canalizaciones.
Cumplimiento MO 07.P2.08
Utilizar fajas de proteccion lumbar

Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacién en la que se
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Contacto eléctrico

encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tensién mas
cercanos

5.Tendido, empalme y
terminales de
conductores

Caidas desde altura
Golpes y cortes
Caidas de objetos
Atrapamientos
Quemaduras

Sobreesfuerzos

Riesgos a terceros

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segiin. Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos

6. Verificaciones

Los recogidos en el Anexo 1.1

Las indicadas en el Anexo 1.1
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ANEXO 1.7

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

a) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas aéreas

Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

Actividad

Riesgo

Accion preventiva y protecciones

1. Acopio, cargay
descarga de material
nuevo y equipos y de
material
recuperado/chatarras

Desprendimiento o caida de la carga
Golpes

Atrapamientos

Vuelcos

Choques contra vehiculos o maquinas

Atropellos de personas

Contacto eléctrico

Exposiciéon al arco eléctrico

Presencia o ataque de animales

Mantenimiento equipos

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segiin. Normativa
vigente

Revisidn de elementos de elevacion y
transporte

Adecuacion de las cargas
Control de maniobras

Estar en posesiéon de los permisos de
circulacion reglamentarios

Vigilancia continuada
Cumplimiento MO 07.P2.03

Revision del entorno

2. Cruzamientos

Atrapamientos

Caida de materiales
Desprendimiento de la carga
Caidas a distinto nivel

Cortes y heridas

Dafios a terceros derivados del tendido
de conductores sobre elementos
naturales o de infraestructura viaria

Contactos eléctricos

Atropello por vehiculos

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin. Normativa
vigente

Adecuacion de las cargas
Control de maniobras

Equipos para trabajos en altura MO
07.P2.09

Vigilancia continuada

Acotacién y proteccion de zonas de
trabajo y de paso

Cumplimiento MO 07.P2.03

Sefializacién y control del trafico

3. Desengrapado,
desmontaje, descenso y
recogida del cable de
tierra retirado

Caida de materiales, herramientas y
pequefios objetos desde lo alto de la
estructura

Caidas de personas desde la estructura

Acondicionamiento de la zona de
ubicacion, anclaje correcto de las
magquinas de traccion.

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Cumplimiento MO 07.P2.09

4 Tendido de
conductores de
telecomunicaciones

(Arriado y retirada)

Golpes consecuencia de
agarrotamientos y destenses en cables

Proyecciones de particulas

Atrapamientos, cortes y pinzamientos
con herramientas, grapas y cables

Contacto eléctrico

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos
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Sobreesfuerzos

Presencia de nidos o colmenas

Puesta a tierra de los conductores y
sefializacion de ella

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Revision del entorno

5. Montaje o sustitucién
de los herrajes de
suspension del cable

(Retirada o desmontaje)

Caidas de objetos desde el apoyo
Caidas de altura desde los apoyos
Caidas al mismo nivel

Atrapamiento con herramientas

Orden y limpieza

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Revisidn de elementos de elevacion y
transporte

Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados

Control de maniobras y vigilancia
continuada

6.Tensado, regulado y
engrapado

(Destense y retirada)

Contactos eléctricos
Caida de personal desde el apoyo

Atrapamientos por elementos
mecanicos en movimiento

Cortes por herramientas y materiales
Caida de objetos durante su elevacion o
utilizacion

Vuelco de maquinaria

Lesiones por esfuerzos en la
manipulacién de las herramientas y
medios

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos

Andlisis previo de las condiciones de tiro
y equilibrio y atirantado o medios de
trabajo especificos

Utilizar fajas de proteccién lumbar

7. Engrapado y sujecion
de las bajadas

Contactos eléctricos
Caida de personal desde el apoyo
Cortes por herramientas y materiales

Caida de objetos durante su utilizacion

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Sefializacion de riesgos

8. Reacondicionamiento
de la instalacién y de la
zona de trabajo

Caidas de personas al mismo o a
distinto nivel

Atrapamientos por vuelco de
maquinaria

Atrapamientos por desprendimiento de
tierras

Sobreesfuerzos

Presencia de animales

Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Revisidn de elementos de elevacion y
transporte

Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Revisidn del entorno
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b) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas subterraneas

Riesgos y medios de proteccidn para evitarlos o minimizarlos

(Acopio cargay
descarga de material
recuperado/chatarra)

Caidas de objetos

Atrapamientos

Actividad Riesgo Accion preventiva y protecciones
1. Acopio, cargay Golpes Utilizacion de equipos de proteccién
descarga Heridas individual y colectiva, segin Normativa

vigente

Mantenimiento equipos
Adecuacion de las cargas
Control de maniobras

Vigilancia continuada

2. Excavacion,
hormigonado y obras
auxiliares

Caidas al mismo nivel
Caidas a diferente nivel
Caidas de objetos

Golpes y heridas

Oculares, cuerpos extrafios
Atrapamientos
Desprendimientos

Exposiciéon al gas natural

Riesgos a terceros

Sobresfuerzos

Contacto Eléctrico

Orden y limpieza

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Entibamiento
Identificacion de canalizaciones
Cumplimiento MO 07.P2.10

Vallado de seguridad, proteccién huecos,
informacién sobre posibles conducciones

Utilizar fajas de proteccion lumbar

Vigilancia continuada de la zona donde se
esta excavando

3.lzadoy
acondicionado del cable
en apoyo LA

(Desmontaje cable en
apoyo de Linea Aérea)

Caidas a diferente nivel
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caidas de objetos

Desplome o rotura del apoyo o

estructura

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Analisis previo de las condiciones de tiro
y equilibrio y atirantado o medios de
trabajo especificos

4.Tendido, empalme y
terminales de
conductores

(Desmontaje de
conductores, empalmes
y terminales)

Vuelco de maquinaria
Caidas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caidas de objetos

Quemaduras

Sobresfuerzos

Acondicionamiento de la zona de
ubicacion, anclaje correcto de las
magquinas de traccion.

Utilizacion de equipos de proteccién
individual y colectiva, segiin. Normativa
vigente

Control de maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de proteccién lumbar

Vigilancia continuada y sefializacion de
riesgos
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Revision del entorno

Riesgos a terceros

Presencia de animales

5. Engrapado de Caidas a diferente nivel Utilizacion de equipos de proteccion
soportes en galerias Golpes y heridas individual y colectiva, segin Normativa
vigente

Atrapamientos ) L
Control de maniobras y vigilancia

(Desengrapado de
continuada

Caidas de objetos
soportes en galerias)
Utilizar fajas de proteccion lumbar

Sobresfuerzos

6. Pruebas y puesta en | Los recogidos en el Anexo 1.1 Las indicadas en el Anexo 1.1
servicio

(Mantenimiento,
desguace o
recuperacion de
instalaciones)
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ANEXO 2. EVALUACION DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION

En los cuadros siguientes se recogen los riesgos y su evaluacién para cada uno de los tipos de
instalaciones de Distribucidon. Conviene indicar que en esta evaluacion se considera que la

instalacion esta en condiciones normales.

Las condiciones atmosféricas pueden influir sobre el nivel de riesgo, en particular sobre el riesgo
eléctrico y el de caidas. En las situaciones mas extremas de tormenta con aparato eléctrico y
niebla espesa, puede ser necesaria la paralizacion de algun tipo de trabajo que se esté

desarrollando o no iniciarlo.

El empresario deberd incluir en su evaluacidn, ademas de los riesgos indicados aqui como propios

de las instalaciones, los especificos de las actividades que vaya a desarrollar.

En todos los casos habra que afiadir a los riesgos indicados aqui, como propios de la instalacion,

los especificos de las actividades desarrolladas por la Contrata o empresa que realice los trabajos.
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SALA O EDIFICIO ELECTRICOS

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION

Caidas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y BAJA BAJA TRIVIAL

derrumbe
Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL
Magquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL

Contactos eléctricos BAJA MEDIA MODERADO

Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO
Explosiones MEDIA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacion BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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GALERIAS Y TUNELES
RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel BAJA MEDIA TOLERABLE
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y BAJA BAJA TRIVIAL
derrumbe
Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL
Magquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)
Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacion BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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SALA DE CONTROL
RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION

Caidas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL
Maquinaria automotriz y vehiculos (dentro BAJA BAJA TRIVIAL

del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL

lluminacién MEDIA BAJA TOLERABLE

Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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CABLES SUBTERRANEOS
RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO
Caidas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE
Caidas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO
Magquinaria automotriz y vehiculos (dentro BAJA BAJA TRIVIAL
del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacién BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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LINEAS AEREAS

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE
Caidas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO
Magquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresién de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
Iluminacién BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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EDIFICIO CENTRAL DE LA SUBESTACION

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE
Maquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresién de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
Iluminacién BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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SUBESTACION INTERIOR

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y BAJA BAJA TRIVIAL
derrumbe

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE

Magquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL

Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE

Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacion BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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SUBESTACION EXTERIOR

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE
Caidas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO
Maquinaria automotriz y vehiculos (dentro BAJA BAJA TRIVIAL
del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO
Arco elétrico MEDIA ALTA IMPORTANTE
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacién BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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CENTRO DE TRANSFORMACION DE SUPERFICIE

RIESGOS FRECU ENCIA’de CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE
Magquinaria automotriz y vehiculos (dentro BAJA BAJA TRIVIAL
del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) MEDIA MEDIA MODERADO
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacion BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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CENTRO DE TRANSFORMACION DE INTEMPERIE

RIESGOS FRECUENCIA Ide CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO
Caidas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE
Caidas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL
Magquinaria automotriz y vehiculos BAJA BAJA TRIVIAL
(dentro del centro de trabajo)
Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE
Cortes MEDIA MEDIA MODERADO
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL
Trafico (fuera del centro de trabajo) MEDIA MEDIA MODERADO
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién BAJA BAJA TRIVIAL
lluminacién BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL
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CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEOS

RIESGOS FRECU ENCIAIde CONSECUENCIAS EVALUACION
PRESENTACION
Caidas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE
Caidas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE
Caidas de objetos BAJA MEDIA TOLERABLE
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL
Choques y golpes BAJA MEDIA TOLERABLE
Magquinaria automotriz y vehiculos (dentro BAJA BAJA TRIVIAL
del centro de trabajo)
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos quimicos BAJA BAJA TRIVIAL
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE
Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL
Confinamiento MEDIA MEDIA MODERADO
Trafico (fuera del centro de trabajo) MEDIA BAJA TOLERABLE
Agresion de animales BAJA BAJA TRIVIAL
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL
Ventilacién MEDIA BAJA TOLERABLE
lluminacion MEDIA BAJA TOLERABLE
Agentes quimicos MEDIA MEDIA MODERADO
Agentes bioldgicos BAJA BAJA TRIVIAL
Carga fisica BAJA BAJA TRIVIAL

Valencia, marzo 2023

cocli TS
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