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 1 ANTECEDENTES. 
El Ayuntamiento de Benicàssim es el titular de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable a la población,
servicio que hasta ahora se está prestando mediante contrato de concesión que el Ayuntamiento ha caducado mediante
acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2018 (Expte. 15882//2018), continuando el anterior prestador del servicio
hasta la adjudicación del nuevo contrato.

El Ayuntamiento de Benicàssim en Pleno celebrado el 27 de septiembre de 2019 (Expte.  14807), acordó iniciar el
expediente para seleccionar un nuevo contratista de la Administración para la prestación del servicio domiciliario de
agua potable en el municipio. Así mismo, en dicho Pleno se acordó que la forma de prestación del nuevo contrato fuese
la  de  concesión  de  servicios,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  dispone de  los  medios  propios  suficientes  para prestar
directamente este servicio. 

 2 OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA
Gran parte de las infraestructuras del Servicio de Abastecimiento de Benicàssim son de los años 70, fecha en la que se
construyeron las principales instalaciones del Servicio. El municipio de Benicàssim ha experimentado un crecimiento
notable durante los últimos 50 años y si bien, con las actuales infraestructuras se ha podido prestar el servicio a los
usuarios hasta nuestros días, no permiten garantizar el abastecimiento de agua potable a la población a medio y largo
plazo. 

Históricamente, el abastecimiento de agua potable a la población de Benicàssim se realizaba desde aportes de origen
subterráneo. En 2019, comenzó a llegar agua desalada en virtud de los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de
Benicàssim y Acuamed. 

El  Servicio  de  Abastecimiento  de  Benicàssim  necesita  nuevas  infraestructuras  dimensionadas  para  satisfacer  las
necesidades presentes y futuras. Se requiere de un mayor volumen de almacenamiento en los depósitos, tuberías de
mayor capacidad para atender la demandas de los usuarios, tratamientos para cumplir  con los criterios sanitarios,
nuevas infraestructuras que permitan distribuir el agua procedente de la desaladora de Acuamed a todas las zonas del
municipio, así como de la renovación de infraestructuras que han superado su vida útil.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en adelante LCSP, cuando el contrato de concesión de servicios comprenda la ejecución de obras, como en
este caso, se redactará y aprobará por el Ayuntamiento un Anteproyecto.

El objetivo del presente documento, denominado �ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM�, el de describir las infraestructuras actuales del
servicio,  detallar  las  necesidades  a  satisfacer,  los  factores  sociales  y  técnicos,  la  distribución  de  abonados  y  los
volúmenes  principales,  así  como el  régimen  de  utilización  y  explotación  de  las  infraestructuras  del  servicio  y  la
descripción  de  las  obras  obligatorias  a  ejecutar  por  el  nuevo  contratista  que  se  consideran  necesarias  desde  la
Corporación para mejorar el servicio que se presta a los usuarios. En el documento Plan de Inversiones se detallan las
características de las obras obligatorias y se incluye memoria, plano y presupuesto de cada una de las obras. Mediante
el presente documento se aporta a los posibles licitadores información fundamental para la elaboración de las ofertas.

En el documento �ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM�, se detallan: los datos y cálculos económicos necesarios, la forma
de financiación, el régimen tarifario que el Ayuntamiento aprobará, y se justifica la viabilidad de la concesión del servicio
tal como dispone en los artículos 248 y 285 LCSP.    
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 3 MEMORIA

 3.1 INTRODUCCIÓN.

Benicàssim es un municipio de la Comunidad Valenciana, España, situado en la costa de la provincia de Castellón, en
la comarca de la Plana Alta. Su población residente es de 18.192 habitantes (INE Enero de 2019), aunque se alcanza
más de 100.000 en el periodo estival, al estar basada su economía en el turismo. 

 El término municipal de Benicasim está situado en la transición entre la Sierra del Desert de Les Palmes y la Plana de
Castellón. Su superficie es más llana hacia el sur y al este ya que al oeste y norte se encuentra el Desert de Les Palmes
y al NE la Sierra de Oropesa o de Cantallops. Su principal altura es el monte San Miguel o Bartolo (729 msnm), vértice
geodésico de primer orden en el  límite  con Puebla-Tornesa,  unas de sus elevaciones más características son las
Agulles de Santa Agueda (539 m). 

 Tiene casi 7 kilómetros de playas de fina arena, con espigones que las protegen y con numerosos servicios turísticos,
lo que atestigua el galardón de las banderas azules de los Mares Limpios de Europa. Estas playas son de norte a sur:
Voramar, Almadraba, Torre Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis.

En el término municipal de Benicasim (Bercense) se integran también los siguientes núcleos de población:

� Cuadro Santiago.

� Desierto de las Palmas.

� Masia dels Frares.

� Montemolino.

� El Palasiet.

� Las Villas.

� Voltants de Montornés.

� Las Palmas.

� La Parreta.

� El Refugio
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La ciudad de Benicàssim goza de un clima mediterráneo marítimo con veranos largos, calurosos e inviernos suaves y
húmedos. Las precipitaciones son moderadas, entre los 400 y los 500 mm anuales. De acuerdo con la clasificación
climática de Köppen, Benicàssim goza de un clima Bsk denominado estepa local. 

A continuación, se muestra una tabla con los valores climatológicos en Benicàssim a lo largo de todo el año

Según las cifras oficiales de población, publicadas por el Instituto Nacional de estadística (INE), el municipio posee, en
el año 2017, un total de 17.964 habitantes. Respecto a su evolución en la última década la población de Benicàssim ha
crecido de manera continuada, aunque desde los años 2014 a 2016 se presentaron variaciones negativas, pero en el
año 2017 cambia de nuevo la tendencia volviendo a ser positiva.

Año Población (hab) Variación Anual (hab) Variación Anual (%)

2000 11.874

2001 12.808 934 7,29%

2002 13.901 1.093 7,86%

2003 14.607 706 4,83%

2004 15.151 544 3,59%

2005 16.200 1.049 6,48%

2006 16.584 384 2,32%

2007 17.267 683 3,96%

2008 17.870 603 3,37%

2009 18.098 228 1,26%

2010 18.206 108 0,59%

2011 18.524 318 1,72%

2012 18.753 229 1,22%

2013 18.989 236 1,24%

2014 18.233 -756 -4,15%

Página 5 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
SK

SR
2W

2W
R

JF
Q

5Q
ED

K3
XM

R
YX

K 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//b
en

ic
as

si
m

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 5
 d

e 
31

 



 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

2015 18.098 -135 -0,75%

2016 17.957 -141 -0,79%

2017 17.964 7 0,04%

2018 18.055 91 0,51 %

2019 18.192 137 0,76 %

PROMEDIO 586 2,18%

El otorgamiento de la nueva concesión incluye, como obligaciones del concesionario, la realización de las operaciones
necesarias para la adquisición,  tratamiento,  transporte,  acumulación y distribución de agua para consumo humano,
tanto en lo referente al funcionamiento y prestación de servicios, como  a la  conservación y mantenimiento de las
instalaciones actuales y a las que se incorporen con la ejecución de las obras determinadas en este anteproyecto,
buscando, en  definitiva,   la optimización de los recursos disponibles, una mayor eficacia y eficiencia y un beneficio
general para los usuarios.  

En  el  presente  capítulo  se  describen  las  instalaciones  que  conforman  el  sistema  hidráulico  de  Benicàssim,
funcionamiento general del abastecimiento, descripción de cada una de las instalaciones, equipamientos y estado de
conservación, así como las obras a ejecutar.

 3.2 CAPTACIONES Y COMPRA DE AGUA

Desde el municipio se gestionan las infraestructuras existentes, para abastecer a la ciudad de Benicàssim, sus playas y
urbanizaciones.  El  abastecimiento  se  realiza  desde  pozos  municipales  situados  en  los  términos  municipales  de
Benicàssim y de Castellón, y de dos aportes externos de agua en alta, uno procedente del abastecimiento de Castellón
y otro de la desaladora de Acuamed.
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El origen del agua es de acuífero subterráneo, a excepción de la procedente de Acuamed. La calidad del agua varía en
función del equilibrio entre las recargas y extracciones que evolucionan a lo largo del tiempo y de la contaminación
difusa por el entorno donde predominan las explotaciones de origen agrario, incorporándose como se ha dicho los
aportes de agua procedentes de la desaladora de Acuamed. 

En la siguiente tabla enumeramos un resumen de las captaciones del servicio.

CAPTACIONES-POZOS

Pozo Santiago I

Pozo Santiago II

Pozo Santa Ana I

Pozo Santa Ana II

Pozo San Blas

Pozo Enriera I

Pozo San Roque

Pozo San Antonio

Pozo La Comba

Pozo Pare Sant

Pozo Santa Águeda

Pozo Morales

Pozo La Mota

Manantial Fuente del Señor

Manantial Fuente D´Arrufat

 3.2.1 POZO SANTIAGO I Y II

Esta captación está situada a unos 1,5 Km de Benicàssim, en el término municipal de Castellón. Está compuesta por
una  caseta  que  alberga  la  perforación,  cuadro  eléctrico  de  control,  grupo  de  bombeo,  y  equipos  de  cloración.
Actualmente hay instalados dos grupos de bombeo, una bomba vertical de 100 CV y una bomba sumergida de 50 CV.
El pozo es una captación de caja, de unos 15 metros de profundidad y reeleva el agua a 55 metros de altura, hasta el
Depósito de La Parreta, depósito general de suministro. La concentración de nitratos de esta captación oscila entre 51-
54 mg/l y la concentración de cloruros oscila entre 214-237 mg/l, que se verá mejorada con la aportación de agua
procedente de Acuamed.
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 3.2.2 POZO SANTA ANA I Y II

Esta  captación  está  situada  a  unos  300  m del  pozo  Santiago.  Está  compuesta  por  una  caseta  que  alberga  el
transformador de esta captación y la del Santiago, el  cuadro eléctrico de maniobra y los equipos de cloración. La
perforación se encuentra en el exterior, al aire libre y dentro del recinto del pozo. Se trata de un pozo en galería con dos
bombas instaladas, con un grupo de bombeo compuesto por una bomba vertical de 85 CV y otra de 40 CV. El pozo es
una perforación de unos 20 metros de profundidad, en galería,  y reeleva el  agua a 55 metros de altura,  hasta el
Depósito de La Parreta,  depósito  general  de suministro.  Esos pozos se encuentran como posible reserva,  por  las
características del agua.

 3.2.3 POZO SAN BLAS.

Esta captación está situada en término municipal de Castellón, a unos 4 Km del término municipal de Benicàssim. Está
compuesta por una caseta que alberga el cuadro eléctrico de maniobra, y otra colindante que contiene el equipo de
cloración, botellas de cloro gas y dosificadores. La perforación se encuentra en el exterior, al aire libre y dentro del
recinto vallado del pozo. El transformador es un PI exclusivo para esta captación. Actualmente hay instalado un grupo
de bombeo compuesto por una bomba sumergible de 60 CV de potencia. El pozo es una perforación de unos 50 metros
de profundidad y reeleva el agua a 55 metros de altura, hasta el Depósito de La Parreta, depósito general de suministro.
La concentración de nitratos de esta captación oscila entre 32-39 mg/l y la concentración de cloruros oscila entre 200-
245 mg/l. que se verá mejorada con la aportación de agua procedente de Acuamed.
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 3.2.4 POZO ENRIERA

Esta captación está situada en el término municipal de Castellón, a unos 8 Km del término municipal de Benicàssim.
Está compuesta por una caseta que alberga el cuadro eléctrico de maniobra, y otra colindante que contiene el equipo
de cloración, botellas de cloro - gas y dosificadores. La perforación se encuentra en el exterior, al aire libre y dentro del
recinto vallado del pozo. El transformador es un PI común a los pozos Enriera I y II, sito en este recinto. Actualmente
hay instalado un grupo de bombeo compuesto por una bomba sumergible de 30 CV de potencia.  El pozo es una
perforación de unos 60 metros de profundidad y reeleva el agua a 55 metros de altura, hasta el Depósito de La Parreta,
depósito  general  de  suministro.  La  concentración  de  nitratos  de  esta  captación  oscila  entre  35-45  mg/l  y  la
concentración de cloruros oscila entre 214-305 mg/l.,  que igualmente se verá mejorada con la aportación de agua
procedente de Acuamed.

 3.2.5 POZO SAN ROQUE

Esta captación está situada en el término municipal de Castellón, a unos 10 Km del término municipal de Benicàssim.
Está compuesta por una caseta que alberga el cuadro eléctrico de maniobra, y otra colindante que contiene el equipo
de cloración, botellas de cloro - gas y dosificadores. La perforación se encuentra en el exterior, al aire libre y dentro del
recinto vallado del pozo. El transformador es del tipo PI exclusivo para esta captación Actualmente hay instalado un
grupo de bombeo compuesto por una bomba sumergible de 30 CV de potencia. El pozo es una perforación de unos 30
metros de profundidad y reeleva el agua a 55 metros de altura, hasta el Depósito de La Parreta, depósito general de
suministro. La concentración de nitratos de esta captación oscila entre 72-81 mg/l y la concentración de cloruros oscila
entre 194-234 mg/l., que igualmente mejorará con la aportación de agua procedente de Acuamed.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.2.6 POZO SAN ANTONIO Y POZO LA COMBA

Suministran  al  abastecimiento  del  Casco  Urbano  de  Benicasim.  Estas  captaciones  están  situadas  en  el  término
municipal de Benicàssim, a unos 2 Km del casco urbano. Compuestas por una caseta que alberga el cuadro eléctrico
de  maniobra,  y  otra  colindante  que  contiene  el  equipo  de  cloración,  botellas  de  cloro  -  gas  y  dosificadores.  La
perforación se encuentra en el exterior, al aire libre y dentro del recinto vallado del pozo. El transformador es del tipo
prefabricado con celdas, común para las dos captaciones muy próximas entre sí. Actualmente hay instalado un grupo
de bombeo compuesto por una bomba sumergible de 40 CV de potencia en el San Antonio y 20 CV en La Comba. Los
pozos son perforaciones de unos 70 y 60 metros de profundidad respectivamente y reelevan el agua a 5 metros de
altura, hasta el Depósito del Salandó, depósito general de suministro al casco urbano de Benicasim. La concentración
de nitratos de esta captación oscila entre 38-71 mg/l y la concentración de cloruros oscila entre 195-546 mg/l., que
mejorará con la aportación de agua procedente de Acuamed.

Detalle Pozo San Antonio Detalle Pozo La Comba

 3.2.7 POZO PARE SANT

Suministra al abastecimiento del Casco Urbano de Benicàssim. Situado en la falda de Las Agujas de Santa Águeda, en
el término municipal de Benicàssim, se encuentra a unos 10 Km del casco urbano. Está compuesto por una caseta que
alberga el cuadro eléctrico de maniobra, y otra colindante que contiene el equipo de cloración, botellas de cloro - gas y
dosificadores.  La  perforación  se  encuentra  en  el  exterior,  al  aire  libre  y  dentro  del  recinto  vallado  del  pozo.  El
transformador es del tipo prefabricado compacto exclusivo para esta captación. Actualmente hay instalado un grupo de
bombeo compuesto por una bomba sumergible de 70 CV de potencia. El pozo es una perforación de unos 202 metros
de profundidad y distribuye el  agua por  gravedad,  ya  que está situado a  mayor  cota  que el  depósito  general  de
distribución, Depósito del Salandó. La concentración de nitratos de esta captación está en 1 mg/l y la concentración de
cloruros oscila entre 75-86 mg/l. que igualmente se verá mejorada con la aportación de agua procedente de Acuamed.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.2.8 POZO SANTA AGUEDA

Situado en la carretera del desierto al lado del parque Juan XXIII. Cuenta con una bomba de 20 CV. Este aporte se
encuentra como posible aporte de reserva, por las características del agua.

 

 3.2.9 POZO MORALES

Situado en  el  término municipal  de Castellón.  Este  aporte  se encuentra  como posible  aporte  de reserva,  por  las
características del agua.

 3.2.10 POZO LA MOTA

Situado en el término municipal de Castellón, en la zona denominada Serradal. Este aporte se encuentra como posible
aporte de reserva, por las características del agua.

 3.2.11 MANANTIALES FUENTE DEL SEÑOR Y ARRUFAT

Existen  dos  manantiales  naturales  que  derivan  sus  aguas  a  un  depósito  general  de  acumulación  y  distribución,
denominado �Depósito Fuente del señor�, que, tras una cloración mediante hipoclorito sódico, a través de una red, y por
gravedad alimenta fuentes públicas del municipio. 

 3.2.12 COMPRA AGUA DEL ABASTECIMIENTO DE CASTELLÓN

El servicio de abastecimiento de Benicàssim dispone de una toma externa procedente del abastecimiento de Castellón
desde donde se importa el volumen de agua necesario para mejorar la calidad del agua, y en algunas épocas del año,
para posibilitar que ésta esté dentro de los parámetros exigidos por la reglamentación. Fluctúa de un año a otro en
función de la demanda,  del  estado de los acuíferos y  de las  características del  agua del  resto  de los  pozos.  La
explotación se realiza a través de la relevación de Enriera, que recibe el agua del abastecimiento de Castellón y la
rebombea al depósito de la Parreta. Las concentraciones de nitratos y cloruros de esta captación se encuentran en
torno a 15 mg/l y a 200 mg/l.

Resaltar que, en el expediente de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a abastecimiento
del municipio de Benicàssim, el sistema cuenta con un aprovechamiento de una toma externa de agua, procedente de
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

la red de abastecimiento del municipio de Castellón. El volumen anual contemplado en el expediente de concesión es
de  870.941  m3/año.  En  octubre  de  2018,  el  Ayuntamiento  de  Benicàssim  recibió  informe  con  las  condiciones
económicas y técnicas en las que se puede seguir contando con el aporte desde el abastecimiento de Castellón y que,
en resumen, son las siguientes:

-  Aporte de un volumen anual mínimo de 270.00 m3

- Coste variable de 0,3120 �/m³

- La tarifa se revisará con efectos 1 de enero de cada ejercicio, según fórmula establecida en la que el 50% de
la revisión será la variación del índice IPRI Sección D Suministro de energía eléctrica y gas y un 50% de la
revisión será la variación del índice IPRI Sección E Suministro de agua.

 3.2.13  COMPRA DE AGUA A LA DESALADORA QUE ACUAMED TIENE EN OROPESA DEL MAR

Con fecha 21 de abril de 2006, se firmó el �Convenio regulador para la financiación y explotación de la desaladora de
Oropesa del Mar entre la sociedad estatal Acuamed, el Ayuntamiento de Cabanes, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar
y el Ayuntamiento de Benicàssim�. 

Una vez finalizadas las obras y la puesta en funcionamiento de la desaladora, el Ayuntamiento suscribió el 29 de marzo
de 2019, un acuerdo provisional de suspensión parcial del convenio inicial  con Acuamed para el suministro de agua de
la desaladora al Ayuntamiento, con una vigencia de tres años, por tanto teniendo en cuenta que la aportación de agua
se inició  en abril de 2019, el Ayuntamiento deberá resolver definitivamente este tema con Acuamed, antes de finalizar el
plazo de vigencia de este acuerdo.  

Si no se resuelve definitivamente el cumplimiento del convenio inicial u otro de común acuerdo entre las partes, se abre
un período para adaptar el convenio originario a la realidad existente en el municipio, aunque en este caso, de acuerdo
con  la cláusula quinta  del  convenio  provisional  aprobado,  la  tarifa a  abonar  por  el  Ayuntamiento  se incrementará
respecto a la facturada el tercer año (último de vigencia del convenio provisional), en un 4% cada año, sobre el coste
variable 0,2562�/m3, que no se altera durante el plazo de vigencia del acuerdo provisional que, como se ha dicho, es de
tres años. 

Reproducimos  a  continuación  los  metros  cúbicos  que  suministrará  Acuamed  durante  la  vigencia  del  convenio
provisional y las tarifas, siendo el concepto de la amortización a cargo del Ayuntamiento hasta la contratación del nuevo
concesionario que, en este caso, repercutirá el adjudicatario del contrato de concesión (amortización + costes variables)
vía tarifa a los usuarios.

 En la actualidad no existe un acuerdo definitivo entre el Ayuntamiento de Benicàssim y Acuamed sobre las condiciones
de este suministro, como hemos referenciado en este epígrafe y que desarrollaremos en profundidad en �ESTUDIO DE
VIABILIDAD ECONÓMICOFINANCIERO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
DE BENICÀSSIM�, donde adjuntaremos copia del convenio inicial y del provisional aprobado por la Corporación el 29
de marzo de 2019.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.2.14 TABLA RESUMEN

En la siguiente tabla resumimos toda la información relevante de cada una de las captaciones:

Pozo: Tipo Coorde.
ubicación

Modelo Bombas Potencia: Arranque: Cuadro TRANSFORMADOR

Relaci
ón:

Marca /
Modelo

Pozo 
Santa Ana 
I y II

Pozo en
galeria

X=244.700 
Y=4.434.893 
(Huso 31)

2 Uds.  Bomba/ Motor 
vertical superficie
Siemens/Diago 40 CV  
AEG/Diago 85 CV

40 CV (2000 l/min a 
55 m.c.a.) -  85 CV 
( 4000 l/min a a 55 
m.c.a.)

Arrancador Schneider 
Progresivo ATS46 
 
Arrancador Schneider 
Progresivo ATS46

Cuadro con arrancadores 
y maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería

El  mismo que
Santiago

  

Pozo 
Santiago I 
y II

Pozos 
en caja

X=244.582 
Y=4.434.872 
(Huso 31)

2 Uds Bomba/ Motor 
vertical superficie 
B1.Siemens/Diago 100 
CV 
B2. Rovatti / Franklin 
mod. 8E3/6A.-6" 50 CV 

100 CV (5000 l/min a
55 m.c.a.) -  50 CV 
( 2200 l/min a a 55 
m.c.a.)

Arrancador Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancadores 
y maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería

200 KVA 20.000-
230

Laybox tipo 
TLZ-T

Pozo San 
Blas

Pozo 
entubad
o

X=755.428 
Y=4.434.372 
(Huso 30)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod. 
8E3/6C-8" 60 CV 

60 CV (3600 l/min a 
53 m.c.a.)

Arrancador Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería.

50 KVA 20.000-
400/23
0

Imefi-S.L. 
Tipo TDC/4-
11/B2

Pozo 
Enriera

Pozo 
entubad
o

X=754.949 
Y=4.433.975 
(Huso 30)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod. 
8E2N/2E-6" 30 CV  

30 CV (1450 l/min a 
57 m.c.a.)

Arrancador Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería.

250 KVA 20.000-
400/23
1

Incoesa tipo 
250/24/20-
B2-0-PA

Pozo Sant 
Roc

Pozo 
entubad
o

X=755.037 
Y=4.433.606 
(Huso 30)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod. 
8E2N/2E-6" 30 CV  

30 CV (1450 l/min a 
57 m.c.a.)

 Arrancador Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador  y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería.

100 KVA 20.000-
400

Laybox tipo 
TLZ-T

Pozo 
Paresant

Pozo 
entubad
o

X=249.051 
Y=4.439.254 
(Huso 31)

1 Uds Bomba 
Sumergible  B1. Rovatti / 
Franklin mod. 8E1/13A-
8" 70 CV

70 CV (1150 l/min a 
200 m.c.a.)

Variador Schneider 
Altivar ATV630   

Cuadro con variador de 
velocidad y maniobra 
/aparamenta 
electromecánica para 
potección funcionamiento 
en caso de avería

100 KVA 20.000-
420

Cotradis tipo 
100/24/20-
B20-PA-RU-
5201-O

Pozo San 
Antonio

Pozo 
entubad
o

X=249.248 
Y=4.438.647 
(Huso 31)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod. 
8E2N/6B-6" 40 CV 

40 CV (1700 l/min a 
67 m.c.a.)

Variador Schneider 
Altivar ATV630   

Cuadro con variador de 
velocidad y maniobra 
/aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería

El mismo que 
la Comba

  

Pozo La 
Comba

Pozo 
entubad
o

X=249.211 
Y=4.438.600 
(Huso 31)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod. 
6E2/8 20 CV  

20 CV (900 l/min a 
60 m.c.a.)

Arrancador Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador  y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería.

100 KVA 20.000-
400

Laybox tipo 
TLZ-T

Pozo 
Santa 
Águeda

Pozo 
entubad
o

X=248.762 
Y=4.438.054 
(Huso 31)

1 Uds Bomba/ Motor 
vertical sumergible B1. 
Rovatti / Franklin mod 
6E2/7 

20 CV (400 l/min a 
94 m.c.a.)

Variador Schneider 
Altivar ATV630   

Cuadro con variador de 
velocidad y maniobra 
/aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento
en caso de avería

50 KVA 20.000-
230/12
5

Laybox tipo 
TLZ-T

Pozo 
Morales

Pozo 
entubad
o

X= Y=    
(Huso )

Sin equipamiento   Sin equipamiento    

Pozo la 
Mota

Pozo 
entubad
o

X= Y=   
(Huso )

Sin equipamiento   Sin equipamiento    
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.3 DEPÓSITOS, ALMACENAMIENTO EN GENERAL Y REBOMBEOS

 3.3.1 DEPÓSITOS 

En la siguiente tabla  mostramos los depósitos,  tanques y almacenamiento en general que corresponden a activos
reversibles del servicio. 

Nombre Ubicación y cota Capacidad (m3)

DEP. LA PARRETA Partida La Parreta nº 3. Cota 58 metros 5.000

DEP. GURUGU C/ Pedrera 37. Cota 30 metros 1.000

DEP. LAS PALMAS Urbanización Las Palmas. Cota 135 metros 600

DEP. MONTORNES Urbanización Montornés. Cota 125 metros 750

DEP. MONTEMOLINO Urb. Montemolino. Partida Molinás 2. Cota 60 metros 450

DEP. SALANDO Ctra. Desierto S/N. Cota 40 metros 950

DEP. ENRIERA Cno. Enriera S/N. Junto P. Enriera II. Cota 25 metros 400

DEP. FUENTE DEL SEÑOR Ctra. Desierto de las Palmas. Cota 55 metros 2.870

Depósito La Parreta Depósito Gurugú

Depósito Las Palmas Depósito Montornés
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

Depósito Montemolino Depósito Salandó

Depósito Enriera Depósito Fuente del Señor

 3.3.2 REBOMBEOS Y TUBERÍAS DE IMPULSIÓN

Existen diversos rebombeos mediante los cuales se impulsa el agua a los depósitos situados de las urbanizaciones
situadas en las cotas más elevadas de Benicasim.  También hay que destacar  la reelevación  que recoge el  agua
suministrada desde  Castellón  y  la  lleva,  junto  con  el  caudal  procedente del  resto  de captaciones,  al  depósito  de
cabecera  del  abastecimiento  (Depósito  Parreta).  En  la  siguiente  tabla  se  detallan  las  impulsiones  existentes  en
Benicàssim.

Impulsión Características Instalación receptora

Reelevación Parreta Tubería de impulsión de 200 FC Dep. Montornés y Las Palmas

Reelevación Gurugú Tubería de impulsión de 125 FC Dep. Playetas

Reelevación Montemolino Tubería de impulsión de 100 FC Dep. Montemolino

Reelevación Enriera Tubería de impulsión de 450 FC Dep. Parreta (cabecera)
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.3.3 TABLA RESUMEN DEPÓSITOS Y REBOMBEOS

En la siguiente tabla resumimos toda la información relevante de cada uno de los Depósitos y Reelevaciones

Almacena-
miento

V m3
Coord.

ubicación
Material Modelo Bombas Potencia: Arranque: Cuadro

Transformador :

Relació
n

Marca /
Modelo

Depósito - 
Relevación 
Enriera

400 X=754.975 
Y=4.434.005 
(Huso 30)

Hormigón 2 Uds Bomba/ Motor 
vertical superficie 
Rovatti / Franklin mod1. 
ME 60KV 100-160/1
mod2. ME 35KV 80-
90/2A 

60 CV( 3100 l/min a
60 m.c.a.) - 35 CV (
1700 l/min a a 58 
m.c.a.)

 Variador 
Schneider Altivar 
ATV630 

Arrancador 
Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador  y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de avería

250KVA ( el
mismo que 
Enriera I)

20000-
400/230

INCOESA/ 
250/24/20-B2-
0 PA

Depósito Las 
Palmas

500 X=246.093 
Y=4.437.933 
(Huso 31)

Hormigón No hay Reducida. Placas 
solares. 1 KW

 Cuadro aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de avería

No hay   

 Depósito 
Montornés

500 X=245.673 
Y=4.437.846 
(Huso 31)

Hormigón Bancada 2 bombas, 
Rovatti . Mod. MEKV50T-
18/8 220/380    
 funcionamiento 
alternativo )

5.5 CV c.u.  (300 l/
min a 58 m.c.a)

Variador único 
VACOM mod 5.5 
CXS 4

Cuadro con variador de 
velocidad y maniobra 
/aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de avería

No hay   

Depósito-
Relevación 
Parreta

5000 X=246.141 
Y=4.436.650 
(Huso 31)

Hormigón 2 Uds Bomba/ Motor 
vertical superficie 
Rovatti / Franklin mod. 
ME 75KV 100-120/2 

75 CV  /  75 CV  
( func. Alternativo) .
(1800 l/min a a 93 
m.c.a.)

 Arrancador 
Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador  y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de avería

100 KVA 20000-
229/132

SIEMENS/ 
KOU-305N-20

Depósito-
Relevación 
Gurugú

1000 X=251.517 
Y=4.438.421 
(Huso 31)

Hormigón 2 Uds Bomba/ Motor 
horizontal superficie 
Rovatti / Franklin mod. 
S3 K100/4 
(funcionamiento 
alternativo )

50 CV / 50 CV 
( func. Alternativo) 
1600 l/min a a 90 
m.c.a.

Arrancador 
Schneider 
Progresivo ATS48

Cuadro con arrancador  y 
maniobra / aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de averia

No hay   

Depósito 
Montemolino

350 X=248.581 
Y=4.438.372 
(Huso 31)

Hormigón No hay Reducida. Placas 
solares 1 KW

  No hay   

Depósito Salandó 800 X=248.243 
Y=4.438.030 
(Huso 31)

Hormigón No hay Reducida. Placas 
Solares 2KW

  No hay   

Depósitos Fuente
del Señor 
(5 depósitos 
interconectados)

2870 X= 248.501   
Y= 4.438.015
(HUSO 31)

Hormigón No hay Reducida. 
Consumo 
iluminación.

 Cuadro aparamenta 
electromecánica para 
protección funcionamiento 
en caso de avería.

No hay   

 3.4 CONDUCCIONES GENERALES Y RED DE DISTRIBUCIÓN

 3.4.1 DESCRIPICÓN DE LA RED ACTUAL 

Existen unos 198 km de tuberías de distribución en el abastecimiento de Benicasim. Los diámetros de estas tuberías
van desde 450 mm hasta 60 mm de diámetro. Los materiales más utilizados son:

Polietileno de alta densidad de 10 y 16 ATM de presión nominal y uso alimentario. Diámetros comprendidos entre 63 y
315 mm de diámetro.PVC de 4, 6 y 10 ATM de presión nominal. Diámetros comprendidos entre 63 y 315 mm de
diámetro.Fibrocemento letras desde la A hasta la D. Diámetros comprendidos entre 50 y 450 mm de diámetro.En la
siguiente tabla mostramos la longitud de la red por diámetro:
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

DIÁMETRO % ml

75 9 17.898

90 42 83.522

110 17 33.807

200 13 25.852

315 15 29.829

450 4 7.955

TOTAL 100 198.863

En el siguiente plano se describe la red de distribución agrupada por zonas:

 3.4.2 DESCRIPICÓN DE LA RED ACTUAL

 El envejecimiento de los materiales que forman la red de tuberías está dando lugar a continuas fugas. En la siguiente
tabla se detalla información específica de incidencias por zonas: 

Zona Denominación Total ml
Nº incidencias
últimos años

Ratio nº
incidencias/Km

A Pueblo 32.449 1.066 32,85

B Playa Norte 34.483 820 23,78

C Els Terrers 28.884 592 20,50

D Eurosol 38.702 1.200 31,01

E Playa Sur 31.330 683 21,80

F Montornes 28.031 795 28,36

TOTAL 198.863
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

La vida  útil  de  las  infraestructuras  es  limitada,  según  la  documentación técnica de  referencia,  para las  redes  de
abastecimiento de agua potable, se considera una vida útil en torno a los 50 años. En el T.M. de Benicàssim, existen
tuberías de más de 60 años por lo que se hace patente la necesidad de llevar a cabo actuaciones de renovación en la
infraestructura de abastecimiento domiciliaria con el fin de evitar el envejecimiento del sistema y conseguir una red más
eficiente en su funcionamiento.  

En el nuevo contrato de concesión se contempla una importante partida económica, destinada a la renovación paulatina
de la red y de otras infraestructuras del servicio. 

Se propone la ejecución de obras anuales de renovación y ampliación de la red existente, de modo que la edad media
de la red se mantenga por debajo de los 50 años. Considerando que la red actual tiene casi 200 km de tuberías, cada
año se deberá renovar unos 4 km de tuberías. Durante el primer año de contrato, el concesionario elaborará un PLAN
DIRECTOR en el que realizará un diagnóstico exhaustivo de las infraestructuras del servicio y justificará las propuestas
de actuación en cada calle. 

Como norma general, se considerará que las características de las nuevas tuberías a instalar serán de polietileno hasta
200 mm de diámetro y de fundición por encima de 200 mm de diámetro. La ubicación de las tuberías quedará alojada
preferiblemente  en acera,  de  donde  partirán  las  acometidas  domiciliarias  que abastecerán  a  las  viviendas  de  los
usuarios del servicio. Al principio y final de cada tramo de red, se instalará una llave de seccionamiento para poder
aislar dicho tramo ante una avería. Se instalarán ventosas en los puntos altos para la evacuación del aire que se pueda
acumular en las tuberías y desagües en los puntos bajos, para la purga y limpieza de la tubería. 

El concesionario elaborará anualmente el correspondiente proyecto constructivo, que se redactará tomando como base
lo de precios unitarios de un organismo oficial, como el IVE, a los que se aplicarán las condiciones que resulten de la
licitación.  Los  proyectos  se  presentarán  al  Ayuntamiento  para  su  supervisión,  aprobación  y  replanteo.  Si  la
administración municipal observase defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido, requerirá al
concesionario su subsanación

 3.5 FUENTES 

En Benicàssim existe numerosas fuentes bebederos y 5 fuentes ornamentales. El mantenimiento de estas fuentes se
incluye en el servicio de abastecimiento de agua potable.

 3.5.1 FUENTES BEBEDERO

En la actualidad en Benicàssim existen 62 fuentes, 57 de tipo bebedero y 5 fuentes de las áreas de recreo para perros.
Entre las tareas a realizar, se incluye:

Revisión de su funcionamiento semanalmente y arreglo si lo requiriese.Desatascos sumidero.Reposición de pequeñas
piezas y elementos en mal estado.Limpieza y desinfección, incluida el entorno de la misma.Control analítico según
normativa.Pintado anual. Color y textura a elegir  por el  Ayuntamiento.El ámbito de actuación se circunscribe en el
término municipal  de Benicàssim,  incluidas todas las fuentes instaladas. Se detalla relación de fuentes y plano de
localización. 
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

Número Localización

1 C/ Les Creus

2 Font del Señor

3 Isleta confluencia C/ La Carrasca con C/ Del Bosc (Montornés)

4 Jardín Avda. Barcelona esquina C/ Dr. Jorge Comín

5 Mirador Playa els Terrers

6 Urb. Montemolino

7 Parque de Europa

8 Parque de Europa

9 Parque de las Naciones

10 Parque del Trenet

11 Parque Infantil Torre Sant Vicent (frente Polideportivo Municpal)

12 Parque Juan XXIII

13 Parque Público �Baix Maestrat�

14 Parque Público �Illa Grossa�

15 Parque Público �Illes Columbretes�

16 Parque Público �Illot El Bergantí�

17 Parque Público "Illot El Mancolliure"

18 Parque Público �Illot El Mascarat�

19 Parque Público �Illot La Foradada�

20 Parque Público �La Ferrera�

21 Parque Público �Renaixença�

22 Parque Público �Serra d'Irta�

23 Parque Urb. Vilamar

24 Paseo Marítimo Pilar Coloma (Acceso Voramar)

25 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (salida c/ La Curva)

26 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (nº 290)

27 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (nº 272)

28 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (nº 214)

29 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (nº 175)

30 Paseo Marítimo Sur Ferrandis Salvador (nº 164)

31 Plaça País Valencià

32 Plaza Almadraba
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

Número Localización

33 Plaza Constitución

34 Plaza Corts Valencianes

35 Plaza Cura Oliver

36 Plaza Sequiota

37 Reten de Policía Urbanizaciones de montaña

38 Triángulo C/ Jardín con Avd. Mohíno

39 Zonas verdes del Torreón y de la playa Torre Sant Vicent

40 Puente Hierro (parada bus)

41 C/ La Corte con c/ Violant de Caslduch

42 Paseo peatonal Torre San Vicent con c/ La Corte

43 Mirador c/ José Vallet

44 Plaza Els Dolors

45 Frente corralito Comisaría

46 Cra Desierto esq. Avd. Castellón

47 c/ Dolors con C/ Mestre Cubells

48 C/ Palmeral

49 Av. Juan Carlos I

50 Cno. La Ratlla

51 Carril Bici/ Calle Matilde Salvador

52 ColegioPublico El Palmeral

53 ColegioPublico Santa Agueda

54 Calle Conde Bau Nº 56

55 Calle Conde Bau Nº 8

56 Plaza Sequiota

57 Av. Juan Carlos I

58 Cami La Ralla

59 Cami La Ralla

60 Cami La Ralla

61 Paseo Maritimo Bernat Artola
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.5.2 FUENTES ORNAMENTALES

Las fuentes ornamentales de Benicàssim se encuentran instaladas en parques y jardines para el embellecimiento del
entorno. En la actualidad existen las siguientes fuentes ornamentales:

1) Ayuntamiento

2) Plaza Les Corts

3) Plaza de Los Dolores

4) Plaza de la Estación

5) Parque del Trenet

Todas  las  fuentes  ornamentales  existentes  en  Benicàssim  son  de  circuito  cerrado  y  mediante  electrobombas  se
recircula el  volumen de agua almacenado en el  sistema.  Cada fuente dispone de múltiples equipos que permiten
gobernar su funcionamiento.

Entre las tareas a realizar, se incluye:

� Revisión semanal de su funcionamiento y limpieza de materiales en suspensión o depositados en el fondo del
vaso.

� Reposición de pequeñas piezas y elementos en mal estado

� Revisión y ajuste del sistema de depuración y tratamiento. 

� Control analítico según normativa.

En las obligaciones del concesionario, no se incluye el coste del suministro eléctrico que será abonado directamente por
el Ayuntamiento de Benicàssim

 3.6 TRATAMIENTO DE AGUA

El tratamiento que se realiza al agua es el de desinfección mediante cloro gas o hipoclorito. Para ello, existe un punto
de cloración en cada una de las captaciones citadas. Los equipos utilizados son pequeños grupos de bombeo que
inyectan cloro a la tubería de impulsión del pozo. El cloro utilizado son botellas de cloro-gas que dosifican la cantidad
estipulada a través de un equipo dosificador, dependiendo del caudal aportado por cada pozo con el fin de obtener una
dosis de cloro en red de 0,4 � 0,9 p.p.m.

 3.7 ESQUEMA HIDRÁULICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

A continuación, mostramos el esquema hidráulico del Servicio de Agua Potable del municipio de Benicàssim.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 3.8 PARQUE DE CONTADORES

Actualmente  se está  renovando en torno  al  10% del  parque  de  contadores  anualmente,  por  lo  que el  estado de
conservación del mismo es adecuado, aunque en el documento de plan de Inversiones se propone una renovación del
mismo e incorporación de un sistema de Telelectura.

La distribución de contadores prevista para el primer año de concesión es la siguiente:

CALIBRE Nº CONTADORES PORCENTAJE

13 mm. 10.512 54,984%

15 mm. 6.062 31,71%

20 mm. 1.564 8,18%

25 mm. 618 3,23%

30 mm. 96 0,50%

40 mm. 153 0,80%

50 mm. 72 0,38%

65 mm. 37 0,19%

80 mm. 3 0,02%

100 mm. 1 0,01%

TOTAL 19.118 100,00%

 3.9 NÚMERO DE ABONADOS Y DISTRIBUCION POR CALIBRES.

Existe una distribución de abonados por tipo de usuario y por el calibre del contador 

Los tipos de usuarios son los siguientes:

DomésticosAforo 15 m3/mesAforo 25 m3/mes

 3.9.1 NÚMERO DE ABONADOS Y DISTRIBUCIÓN POR CALIBRES DE AGUA POTABLE.

En la siguiente tabla se detalla el número de abonados del servicio de agua potable de forma discriminada previsto para
el primer año de concesión:

TIPO Nº ABONADOS

Domésticos    21.048 

Aforo 15 m3/mes       423 

Aforo 25 m3/mes      182 

TOTAL 21.653 
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

A continuación, reflejamos la distribución de abonados previstos para el primer año de concesión y discriminando el
calibre del contador.

Tipo Domésticos Aforo 15 m3 Aforo 25 m3

Calibre Nº abonados Porcentaje Nº abonados Porcentaje Nº abonados Porcentaje

13 mm 11.904 54.98%     

15 mm 7.022 33,43% 423 1,95 %   

20 mm 1.507 6,96 %     

25 mm 548 2,53%   182 0,84 % 

30 mm 36 0,17%     

40 mm 21 0,10%     

50 mm 7 0,03%     

65 mm 1 0 ,00%     

80 mm 1 0,00%     

100 mm 1 0,00%     

TOTAL 21.048 100,00 % 423 100,00 % 182 100,00% 

 3.9.2 CONSUMO FACTURADO Y REGISTRADO DE AGUA POTABLE.

En las siguientes tabla se detalla el consumo que se prevé facturar durante el primer año de concesión desglosado por
trimestres: 

PERIODO M³ FACTURADOS

1º Trimestre 339.563

2º Trimestre 611.770

3º Trimestre 1.134.223

4º Trimestre 501.599

TOTAL 2.587.155

Se puede observar que el tercer trimestre presenta un consumo superior al resto de períodos de facturación por ser
época estival, siendo la población de Benicàssim un municipio turístico reconocido. Es por ello que todos los cálculos
para ejecutar las nuevas infraestructuras se tendrán que basar en los consumos punta de esta época del año.

En la siguiente tabla mostramos la totalidad de m3 registrados y facturados en función del tipo de usuario descrito en el
presente informe.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

TIPO VOL. ANUAL FACTURADO (m3)

Doméstica 2.453.955

Aforo 15 m3/mes 77.400

Aforo 25 m3/mes 55.800

TOTAL 2.587.155

 3.9.3 CONSUMOS FACTURADOS Y DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

En el apartado anterior hemos reflejado los m3 facturados en cada uno de los trimestres por tipo de abonado. En este
apartado mostraremos los m3 facturados a lo largo del período de estudio discriminándolos por bloques de consumo.

En base a los datos que se han extraído del padrón de abonados, el volumen de m3 facturados en el periodo de estudio,
se distribuyen según se muestra en las siguientes tablas:

Domésticos

BLOQUE TAMAÑO BLOQUE % CONSUMO VOLUMEN (m³)

Bloque 1 De 0 a 45 m³/trim 50,41% 1.236.920

Bloque 2 de 46 a 75 m3/trim 9,97% 244.670

Bloque 3 > 75 m3/trim 39,62% 972.365

 TOTAL 100,00% 2.453.955

Tal y como se puede observar en el reparto del consumo por bloques el último bloque representa el  39,62%, siendo
superior  al  segundo  bloque.  Este  dato  es  significativo  y  representa  la  estacionalidad  del  consumo,  dando  a
entender que con toda seguridad el 3º trimestre representa un porcentaje importante en la facturación del servicio.

Aforo 15 m  3  /mes:  

BLOQUE TAMAÑO BLOQUE % CONSUMO VOLUMEN (m³)

Bloque 1 De 0 a 45 m³/trim 100% 77.400

Bloque 2 de 46 a 75 m3/trim

Bloque 3 > 75 m3/trim

TOTAL 100,00% 77.400

Tal y como se puede observar en el reparto del consumo por bloques el 100% del total se ubica en el primer bloque.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

Aforo 25 m  3  /mes:  

BLOQUE TAMAÑO BLOQUE % CONSUMO VOLUMEN (m³)

Bloque 1 De 0 a 45 m³/trim 60,00% 33.480

Bloque 2 de 46 a 75 m3/trim 40,00% 22.320

Bloque 3 > 75 m3/trim - 0

 TOTAL 100,00% 55.800

 3.9.4 CONSUMOS MUNICIPALES.

Actualmente  los  edificios  públicos  tienen  un  consumo  anual  de  268.790  m3,  según  los  datos  facilitados  por  el
Ayuntamiento de Benicàssim, lo cual representa un 10,39 % del consumo facturado en el total del agua facturada por el
Ayuntamiento.

 3.9.5 RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL ABASTECIMIENTO.

El concepto de rendimiento hidráulico de un sistema de abastecimiento de agua refleja la bondad de la gestión técnica,
siendo un parámetro que relaciona el volumen de agua registrada en el sistema frente al volumen de agua necesario a
aportar a las redes para dar ese suministro.

Comparando los volúmenes de agua registrada y agua consumida, se obtiene para el año el primer año de concesión,
el rendimiento técnico de la red, que se detalla a continuación:

TOTAL
SUMINISTRADO (m3)

TOTAL
REGISTRADO (m3)

RENDIMIENTO
TÉCNICO

CONSUMO  NO
CONTROLADO

3.746.320 2.855.945 76,23 % 23,77 %

El Volumen Total Suministrado es de 3.746.320 m3, mientras que el caudal registrado fue de 2.855.945 m3, que incluye
el consumo facturado a los usuarios y el volumen municipal, por lo que el primer año de concesión nos encontramos
con un rendimiento global de la red de 76,23 %.

 4 OBRAS A EJECUTAR POR EL CONCESIONARIO.  
El  Servicio  de  Abastecimiento  de  Benicàssim  necesita  nuevas  infraestructuras  dimensionadas  para  satisfacer  las
necesidades presentes y futuras. Se requiere de un mayor volumen de almacenamiento en los depósitos, tuberías de
mayor capacidad para atender la demandas de los usuarios, tratamientos para cumplir  con los criterios sanitarios,
nuevas infraestructuras que permitan distribuir el agua procedente de la desaladora de Acuamed a todas las zonas del
municipio y la implementación de nuevas tecnologías. 

El  documento  denominado  �PLAN  DE  INVERSIONES�  contiene  toda  la  documentación  necesaria  a  nivel  de
anteproyecto de obras, en el que se incluye para cada una de las actuaciones previstas:

Página 26 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
SK

SR
2W

2W
R

JF
Q

5Q
ED

K3
XM

R
YX

K 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//b
en

ic
as

si
m

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
6 

de
 3

1 



 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

Memoria donde se exponen las necesidades a satisfacerPlanos de situación, generales y de conjunto necesarios para
la definición de las obras a realizarPresupuesto de los gastos de ejecución,  detallando mediciones aproximadas y
valoraciones

Las obras y las inversiones tecnológicas señaladas en este apartado y descritas en el Plan de Inversiones se deberán
ejecutar de acuerdo con la planificación existente desde el primer año natural de la puesta en servicio de la concesión.  

Código Actuaciones Plan de Inversiones Inversión (PEM)

Actuación Nº 1 Nuevo depósito de La Parreta de 15.000 m3 2.009.633,60 �

Actuación Nº 2 Conducción de salida de La Parreta a Zona Norte 512.824,35 �

Actuación Nº 3 Conducción de salida de La Parreta a Zona Sur 975.862,76  �

Actuación Nº 4  Equipamiento del grupo de presión para las urbanizaciones
Montornés y Las Palmas

35.000,00 �

Actuación Nº 5 Equipamiento del grupo de presión Parreta y Villas Norte 45.000,00 �

Actuación Nº 6 Nuevo Depósito Gurugú de 500 m3 y nuevo grupo de presión 204.476,80 �

Actuación Nº 7 Instalación de una planta de tratamiento de carbón activo 527.443,31 �

Actuación Nº 8 Instalación de telelectura del servicio 1.920.000,00 �

Actuación Nº 9 Conducción desde depósito La Parreta hasta depósito Salandó 655.609,26 �

En todas estas actuaciones hay que tener en cuenta que las cantidades referenciadas corresponden al PEM de cada
una de ellas, a cuyo importe habrá que incluir el 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial (PEC), más el
iva pertinente.
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 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BENICÀSSIM

 5 PLANOS

- PLANO Nº 1.-  RED ACTUAL

- PLANO Nº 2.-  LOCALIZACIÓN DE FUENTES BEBEDERO

- PLANO Nº 3.-  LOCALIZACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES
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