
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

MEMORIA TÉCNICA:  OBRAS DE REFORMA DEL KIOSCO DE LA 

PLAZA DE LES CORTS.

A.- ANTECEDENTES

En relación con la liquidación del contrato relativo a la concesión del uso privativo de una 
parte de la plaza de les Corts Valencianes para la explotación de un Kiosco Bar, se va a 
proceder por parte de este Ayuntamiento a la contratación de la explotación del citado 
Kiosco Bar.
En base a la inspección realizada por parte de los servicios técnicos municipales, se 
observa que el inmueble tiene unas deficiencias, las cuales se están subsanando, 
conforme se establece en el  artículo 29 del contrato (Puerta corredera en zona de cocina 
Barra de barandilla exterior ,Vierteaguas, Vinilos).
Una vez queden subsanadas las citadas deficiencias, el inmueble cumplirá los  mínimos 
requisitos exigibles para el uso al que va destinado de  Kiosco Bar.
Teniendo en cuenta que el Kiosco Bar tiene una antigüedad de 25 años, el paso del 
tiempo y su uso,ha supuesto en el inmueble un desgaste y envejecimiento del mismo 
(pavimentos, revestimientos interiores y exteriores, aseos, etc) y por lo tanto se ha 
propuesto por parte de la corporación, incluir en los pliegos una memoria técnica que 
establezca de forma estimada, las actuaciones y costes, tendentes a la mejora, 
modernización del kiosco y asimismo el cumplimiento en el caso de los aseos de la 
normativa vigente de aplicación.
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

B.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 1

1. DEMOLICIONES

Partida 1.1. Alicatado:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Cocina 1 1,23 2,75 3,38

2 1,41 2,75 7,76
3 6,44 2,75 53,13

Almacén 1 1,51 2,75 4,15
Aseos 2 1,93 2,20 8,49

2 1,41 2,20 6,20
total m²: 83,12 33,00 2.742,83

Partida 1.2. Pavimento cerámico: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Cocina 1 6,45 1,41 9,09
Almacén 1 1,56 1,41 2,20
Zona de servicio 1 5,16 1,45 7,48

1 1,15 0,50 0,58
1 4,37 0,23 1,01

Zona de consumo 1 6,53 2,62 17,11
Aseos 1 1,93 1,41 2,72

1 1,52 1,40 2,13
1 1,20 1,40 1,68

total m² 43,99 13,00 571,92

Partida 1.3. Falso techo:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Almacén 1,00 1,56 1,41 2,20
Aseos 1,00 1,93 1,41 2,72

1,00 1,52 1,40 2,13
1,00 1,20 1,40 1,68

total m² 8,73 6,00 52,37

Partida 1.4. Inodoros:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Aseos 2 2

total Uds 2 20,00 40,00

Partida 1.5. Lavabos:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Aseos 2 2

total Uds 2 80,00 160,00

Partida 1.6. Urinario:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Aseos 2 2

total Uds 2 20,00 40,00

Partida 1.7. Entarimado con cesped artificial: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Terraza 1,00 8,14 6,87 55,92

M². Levantado de alicatado de azulejo, con medios manuales y recuperación, acopio y colocación del 
10% del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio 
incluye el picado del material de agarre adherido a su superficie y al soporte.

M². Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la 
demolición de la base soporte.

M². Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura menor de 
4 m, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

Ud. Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del 
material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y 
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los 
accesorios. 

Ud. Desmontaje de urinario con alimentación empotrada y desagüe visto, grifería y accesorios, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

M². Levantado de tarima y césped artificial con medios manuales y carga manual sobre camión ó 
contenedor.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
R

EH
34

TR
KF

N
XN

6J
9T

C
4R

94
N

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//b

en
ic

as
si

m
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

 d
e 

23
 



AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 2

total m² 55,92 12,00 671,06

Partida 1.8. Barra: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Barra 1 1

total Uds 1 20,00 20,00

Partida 1.9. Rampa de acceso a aseos:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Rampa 1,0 1,0

total Uds 1,0 150,00 150,00

Total Capitulo 1: 4.448,19

Ud. Desmontaje de barra de madera existente en el interior del edificio,  con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Ud. Demolición de  rampa existente y barandilla con medios mecánicos, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del 
material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 3

2. PAVIMENTOS

Partida 2.1. Pavimentos en interior de kiosco y aseos:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Cocina 1 6,45 1,41 9,09
Almacén 1 1,56 1,41 2,20
Zona de servicio 1 5,16 1,45 7,48

1 1,15 0,50 0,58
1 4,37 0,23 1,01

Zona de consumo 1 6,53 2,62 17,11
Aseos 1 1,93 1,41 2,72

1 1,52 1,40 2,13
1 1,20 1,40 1,68

total m² 43,99 60,00 2.639,65

Partida 2.1. Pavimento en terraza exterior: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Terraza 1,00 8,14 6,87 55,92

total m² 55,92 75,00 4.194,14

Partida 2.3. Alicatado de azulejo

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Cocina 1 1,23 2,75 3,38

2 1,41 2,75 7,76
3 6,44 2,75 53,13
1 2,86 2,75

Almacén 2 1,51 2,75 8,31
2 1,41

Aseos 2 1,93 2,20 8,49
2 1,41 2,20 6,20

total m²: 87,27 40,00 3.490,74

Total Capitulo 2: 10.324,52

M². Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico,  color y tamaño a elegir y 10 mm de 
espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE, recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM 
II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

M². Tarima para exterior, formada por tablas macizas de composite (WPC) con fibras de madera y 
polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de madera, fijadas con sistema de 
fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 
mm, separados entre ellos 30 cm y fijados mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una 
superficie soporte  (no incluida en este precio). 

M². Alicatado con azulejo acabado liso, tamaño a elegir, capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
mortero de cemento , hormigón ó cartón yeso, en paramentos interiores, recibido con adhesivo 
cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,, 
color a elegir, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 4

3. FALSO TECHO

Partida 3.1. Falso techo en aseos: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Almacén 1,00 1,56 1,41 2,20
Aseos 1,00 1,93 1,41 2,72

1,00 1,52 1,40 2,13
1,00 1,20 1,40 1,68

total m² 8,73 45,00 392,80

Total Capitulo 3: 392,80

M². Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico fonoabsorbente, sistema 
Focnoplak "EL ALTERÓN", formado por placas de escayola con borde escalonado, aligeradas con 
perlita y reforzadas con fibra de vidrio, con perforación pasante y velo negro de 0,27 mm de 
espesor y 63 g/m², de color a elegir de la carta RAL, de 60x60 cm y 20 mm de espesor, modelo 
Venus, apoyadas sobre perfilería semioculta lacada de 15 mm de ancho.
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 5

4. PINTURA

Partida 4.1. Pintura en exteriores: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
zona gresite 1 2,72 4,00 10,88

1 1,25 4,00 5,00
2 0,25 4,00 2,00
2 6,65 0,60 7,98
1 1,53 4,00 6,12
1 1,05 4,00 4,20

zona monocapa 1 1,05 4,00 4,20
1 1,53 4,00 6,12
2 2,01 4,00 16,08
1 10,61 4,00 42,44

total m²: 105,02 12,00 1.260,24

Partida 4.2. Pintura en interiores: 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Paredes
Sobre Gresite 2 1,20 2,75 6,60

1 1,00 2,75 2,75
1 0,50 2,75 1,38
2 3,80 1,00 7,60
2 4,40 0,60 5,28

Techos
Cocina 1 6,45 1,41 9,09
Almacén 1 1,56 1,41 2,20
Zona de servicio 1 5,16 1,45 7,48

1 1,15 0,50 0,58
1 4,37 0,23 1,01

Zona de consumo 1 6,53 2,62 17,11
Aseos 1 1,93 1,41 2,72

1 1,52 1,40 2,13
1 1,20 1,40 1,68

total m² 67,60 7,00 473,19

Total Capitulo 4: 1.733,43

M². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o 
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. El precio incluye la 
protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares.

M². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Nóvex Interior/Exterior  color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 5% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la 
protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares.
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 6

5. REPARACIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA

Partida 5.1. Reparación y pintura de estructura metálica

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 4.000,00 4.000,00

Total Capitulo 5: 4.000,00

Ud. Cepillado con cepillo de púas de acero, para el saneado de las zonas afectadas por la 
corrosión, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, 
eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia 
entre la superficie metálica y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de 
preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. 
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color similar al existente, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color 
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²).
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 7

6. FORMACION DE RAMPA DE ACCESO A ASEOS

Partida 6.1. Formación de rampa de 11 cm:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 500,00 500,00

Total Capitulo 6: 500,00

Ud. Formación de rampa de 11 cm con mortero de cemento y solado de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico,  acabado antideslizante, color a elegir, 30x30 cm y 15 mm de espesor, resistencia 
al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE para exteriores, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 
3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 8

7. BARRA DE BAR

Partida 7.1. Suministro y colocación de barra

Ud. Suministro y colocación de barra de madera similar a la existente/ piedra natural/ cerámica.
Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total

1 1
total Uds 1 600,00 600,00

Total Capitulo 7: 600,00
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Página 9

8. CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR:

Partida 8.1. Puerta interior corredera

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 450,00 450,00

Partida 8.2. Puerta interior abatible

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 300,00 300,00

Partida 8.3. Puerta exterior abatible metálica 

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 450,00 450,00

Total Capitulo 8: 1.200,00

Ud. Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de 
MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, 
de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio. 

Ud. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado 
en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, 
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado 
brillante. 

Ud. Puerta exterior abatible  de vidrio templado tráslucido, de 2090x896 mm y 10 mm de espesor. 
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
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9. BARRA DE COCINA

Partida 9.1. Barra de cocina

Ud. Sustitución en su caso de la barra de cocina (revestida de acero inoxidable).
Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total

1 1
total Uds 1 3.000,00 3.000,00

Total Capitulo 9: 3.000,00
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10. ARMARIOS EXTERIORES

Partida 10.1. Barra de cocina

Ud. Los armarios exteriores de aluminio se deberán ajustar a una altura total de 2 metros.
Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total

2 2
total Uds 2 1.500,00 3.000,00

Total Capitulo 10: 3.000,00
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11.1 CUADRO ELECTRICO Y CABLEADO

Partida 11.1.1:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 10,00 10,00

total m: 10,00 57,70 577,00

Partida 11.1.2:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 714,55 714,55

Partida 11.1.3. :

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Lineas de alumbrad 1 150,00 150
Turbina aire 1 20,00 20
Extractor cocina 1 20,00 20
Alumbrado de terraz 1 100,00 100

total m: 290 6,78 1.966,20

Partida 11.1.4. :

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Líneas de TC 1 250,00 250

total m: 250 8,39 2.097,50

Partida 11.1.5. :

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Cafetera 1 20,00 20

total m: 20 14,07 281,40

Partida 11.1.6. :

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Aire acondicionado 1 20,00 20

total m: 20 16,80 336,00

Partida 11.1.7. :

M. Sustituació  de derivación individual existente trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos 
y aislamiento 07Z1-K 750 V, formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo 
tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro y con un grado de protección 
mecánica 7, medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta el cuadro de 
protección individual, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y piezas especiales, 
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Ud. Adecuación de cuadro general de distribución existente en almacén, mediante la adecuaciñon de 
las protecciones nominales de los térmicos a las secciones de los cables, redistribución de las líneas de 
alumbrado de zona público del interior del local de modos que 1/3 del alumbrado del mismo este 
protegido por 3 alumbrados magnetotérmicos y interruptores diferenciales diferentes, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002.

M. Sustitución de línea a cableado de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible 
corrugado doble capa de PVC de 13,5mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

M. Sustitución de Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible 
corrugado doble capa de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

M. Sustitución de línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso 
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento.

M. Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 
3 fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC 
de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional 
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento.
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Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Lavavajillas 1 20,00 20

total m: 20 10,62 212,40

Partida 11.1.8. :

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Horno 1 20,00 20

total m: 20 22,87 457,40

Total Sub. Capitulo 11.1: 6.642,45

M. Sustitución de de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V 
formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa 
de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento.

M. Sustitución de Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa de PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso 
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento.
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11.2 ALUMBRADO

Partida 11.2.1:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
14 14

total Uds 14 79,20 1.108,80

Partida 11.2.2:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
12 12

total Uds 12 104,36 1.252,32

Partida 11.2.3: DISPOSITIVO PARA LLAMADA ACCESIBLE

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
Aseo adaptado 1 1

total Uds 1 85,93 85,93

Total Sub. Capitulo 11.2: 2.447,05

Ud. Sustitución de tubos fluorescentes a regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color 
blanco para instalación adosada al techo o a pared con lámparas led de 20 W y equipo de encendido 
driver, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Ud. Sustitución de tubos fluorescentesa luminaria LED estanca equivalente exterior y equipo de 
encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado 
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Ud. Dispositivo para llamada accesible, compuesto por pulsador tirador, un zumbador de tipo estándar, 
con una intensidad sonora de 85 dBA y piloto de balizado con una lámpara de incandescencia de 3 W, 
conexionadp mediante un tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
aislamiento VV 750 V. y libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal 
con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según condiciones especiales indicadas en el 
CTE apartado DB-SUA.
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11.3 CLIMATIZACION

Partida 11.3.1:

Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Precio Total
1 1

total Uds 1 2.664,21 2.664,21

Total Sub. Capitulo 11.3: 2.664,21

Ud. Conjunto  split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia frigorífica 
4.7 kW, con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y 
conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511, 
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno 
Valenciano.
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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS

1. DEMOLICIONES 4.448,19
2. PAVIMENTOS 10.324,52
3. FALSO TECHO 392,80
4. PINTURA 1.733,43
5. REPARACIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 4.000,00
6. FORMACION DE RAMPA DE ACCESO A ASEOS 500,00
7. BARRA DE BAR 600,00
8. CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR: 1.200,00
9. BARRA DE COCINA 3.000,00
10. ARMARIOS EXTERIORES 3.000,00
11. INSTALACIONES 11.753,71

6.642,45

2.447,05

2.664,21

TOTAL………..: 40.952,65

                                  En Benicassim, febrero 2024

                                      LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

D. VICENTE APARICI ESPAÑA D. ALFONSO LLOBAT GUARINO     
EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

       11.1 CUADRO ELECTRICO Y CABLEADO

       11.2 ALUMBRADO

       11.3 CLIMATIZACION

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C.- PLANOS
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1

INDICADAS

SITUACIÓN

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

PLANO DE:

PROYECTO DE:

ESCALA

FECHA

HOJA Nº

EXPEDIENTE

24012

KIOSCO PLAZA CORTS VALENCIANES

FEBERO 2024

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

D. VICENTE APARICI ESPAÑA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

D. ALFONSO LLOBAT GUARINO

SITUACION

1/25.000

EMPLAZAMIENTO

1/25.000

EMPLAZAMIENTO

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
R

EH
34

TR
KF

N
XN

6J
9T

C
4R

94
N

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//b

en
ic

as
si

m
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

0 
de

 2
3 



Zona de
Servicio de
Barra
9.0 m²

Aseos
6.5 m²

Cocina
9.1 m²

Zona de Consumo
17.1 m²

Terraza
55.9m²

Almacen
2.2 m²

Armario

Armario

Armario
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TOMA CORRIENTE ESTANCA 16 A.

CUADO GENERAL DISTRIBUCION

CALDERA
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TUBOS EXTERIORES

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

INSTALACION ELECTRICA
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